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1 Vision general 




i,Que es un servidor web incorporado? 



Un servidor web proporciona un entorno en el que pueden ejecutarse programas web, de forma muy 
parecida a como un sistema operativo, como Microsoft® Windows®, proporciona un entorno a traves 
del cual se ejecutan programas en su PC. Un navegador web, como Microsoft Internet Explorer, Apple 
Safari o Mozilla muestra la salida de un servidor web. 

Un servidor web incorporado reside en el firmware de un producto de hardware (como una impresora), 
en vez de como software que se carga en un servidor de red. 

La ventaja de un servidor web incorporado es que proporciona una interfaz de comunicacion con el 
producto que puede abrir y utilizar cualquier usuario que disponga de un equipo conectado a una red 
y un navegador web estandar. No es necesario instalar ni configurar ningun software especial. 

El Servidor web incorporado HP (HP EWS) le permite ver informacion sobre el estado del producto, 
modificar la configuracion y administrar el producto desde su PC. 



Nota En esta guia, los terminos "producto" y "dispositivo" se utilizan de manera intercambiable. 
Cuando esta guia habla de productos o dispositivos, la informacion esta relacionada con los 
perifericos multifuncionales (MFP) o impresoras HP LaserJet, o bien con remitentes digitales 
de HP. Para obtener informacion especifica sobre las caractensticas compatibles con su 
impresora, MFP o remitente digital, consulte la documentacion incluida en su producto. 



Caractensticas 

Utilice HP EWS para ver el estado del producto y de la red y para administrar las funciones de impresion 
desde su PC, en vez de utilizar el panel de control del producto. Con HP EWS puede realizar las 
siguientes tareas: 

■ Ver mensajes del panel de control e informacion de estado del producto. 

■ Determinar la vida util restante de todos los consumibles y configurar la informacion especifica de 
pedidos de consumibles. 

■ Obtener acceso a la pagina de asistencia tecnica del producto. 

■ Obtener acceso a asistencia especifica para eventos recientes del producto. 

■ Anadir o personalizar enlaces con otros sitios web. 

■ Ver y cambiar la configuracion del producto, como las configuraciones de las bandejas. 

■ Ver y cambiar la configuracion de la red. 

■ Ver e imprimir paginas de informacion, como la pagina de configuracion. 
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■ Recibir alertas sobre eventos del producto, como cuando se estan acabando los consumibles del 
producto, por correo electronico. 

■ Seleccionar el idioma que se utilizara para las pantallas del servidor HP EWS. 

■ Imprimir con un producto HP sin necesidad de instalar el controlador de impresion del producto. 

■ Ahorrar energia mediante la programacion del retraso de reposo para que el producto pueda pasar 
al modo de reposo despues de un periodo de tiempo sin ser utilizado. 

■ Programar las horas de encendido para cada dia para que el producto ya este inicializado y 
calibrado cuando haya que utilizarlo. 

■ Enviar informacion de uso de consumibles y configuracion del producto de forma periodica al 
proveedor de servicios. 

Caracteristicas adicionales disponibles con un dispositivo de 
almacenamiento permanente 

Si hay instalado en su producto un dispositivo de almacenamiento permanente, como un disco duro, 
puede ver, configurar y conservar informacion adicional. 

■ Alertas. Establezca cuatro listas de destinos diferentes por usuario (administracion y servicios), 
con hasta 20 destinatarios en cada una de las listas. (Sin un dispositivo de almacenamiento 
permanente, los usuarios solo pueden enviar alertas a cuatro direcciones de correo electronico.) 

■ Otros enlaces. Anada hasta cinco enlaces adicionales a los sitios web que desee. (Sin el 
almacenamiento extra, puede ahadir un enlace adicional.) 

Segun su modelo de producto, es posible que tenga un disco duro instalado. Si su producto no tiene 
un disco duro, puede encargar uno. Para obtener mas informacion, consulte la guia del usuario incluida 
en el producto o vaya a: www.hp.com/countrv/us/enq/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin y el Servidor web incorporado HP 

HP Web Jetadmin es una herramienta de gestion de sistemas basada en web que se puede utilizar con 
un navegador web. HP EWS y HP Web Jetadmin trabajan conjuntamente para satisfacer todas sus 
necesidades de administracion de productos. Puede utilizar el software para instalar y gestionar los 
productos en red de forma eficaz. Los administradores de red pueden gestionar productos en red de 
forma remota, desde practicamente cualquier ubicacion. 

HP EWS proporciona una solucion sencilla y facil de usar para una administracion individualizada de 
los productos en entornos con un pequeho numero de productos. No obstante, en entornos con varios 
productos podria utilizarse HP Web Jetadmin para la gestion de grupos de productos. Con HP Web 
Jetadmin puede descubrir, administrar y configurar simultaneamente multiples productos. 

HP Web Jetadmin se encuentra disponible en el sitio web de asistencia en linea de HP Web Jetadmin 

(www.hp.com/go/webietadmin ). 
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Requisitos del sistema 



Para utilizar HP EWS, debe disponer de los elementos siguientes: 

■ Un navegador web compatible. Entre los navegadores web compatibles con servidores web 
incorporados se incluyen los siguientes: 

Konqueror 3.0 o posterior 

Microsoft Internet Explorer 6.0 o posterior 

Mozilla 1 .0 (y derivados de Mozilla) 

Netscape Navigator 6.2 o posterior 

Opera 7.0 o posterior 

Safari 1.0 o posterior 

Conexion de red basada en el protocolo de control de transmision/protocolo Internet (TCP/IP). 

Un servidor de impresion HP Jetdirect (entrada/salida incorporada o mejorada [EIO]) instalado en 
el producto. 



Como abrir el Servidor web incorporado HP 

Utilice el siguiente procedimiento para abrir HP EWS. 



rJ-J-H 



rzf Nota No se pueden ver las pantallas de HP EWS si utiliza un firewall. 



1 Abra un navegador web compatible. 

2 En el campo de texto Direccion o Ir a, escriba la direccion TCP/IP asignada al producto (por 
ejemplo, http : //192 . 168 . 1 . 1) o el nombre de host (por ejemplo, npi [xxxxxx] o un nombre 
de host configurado como http: //www. [su_servidor] .com). 

Si desconoce la direccion TCP/IP del producto, podra encontrarla mediante el menu del panel de control 
o imprimiendo una pagina de configuracion. Para obtener instrucciones, consulte la guia del usuario 
incluida en el producto. 
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Inicio y fin de sesion 



HP EWS tiene pantallas que puede utilizar para ver informacion del producto y cambiar las opciones 
de configuracion. Las pantallas disponibles y los valores de configuracion que contienen varian en 
funcion de como se obtenga el acceso a HP EWS: como usuario general, como administrador del 
sistema o como proveedor de servicios. El administrador o el proveedor de servicios pueden 
personalizar las contrasenas. 

En un HP EWS protegido mediante contrasena, la unica ficha que esta disponible para los usuarios 
que inicien la sesion sin la contrasena es Informacion. Si no se establece ninguna contrasena (la 
opcion predeterminada), todas las fichas estaran visibles. 

Si se configuro una contrasena, debe iniciar la sesion como administrador del sistema o como proveedor 
de servicios para obtener acceso a las fichas protegidas de HP EWS (Configuracion, Envio digital y 
Redes). 

r z^f Nota Para obtener informacion sobre la modificacion de contrasenas como administrador del 
sistema, consulte Sequridad . Si es un proveedor de servicios, consulte la gufa de mantenimiento 
del producto. 



Para iniciar sesion como administrador 

Utilice el siguiente procedimiento para iniciar una sesion en HP EWS como administrador. 



1 



Despues de abrir el servidor EWS, haga die en el enlace Inicio sesion en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 

A continuacion se abre el cuadro de dialogo Escriba la contrasena de la red, tal y como se muestra 
en la siguiente ilustracion. El aspecto de la pantalla de inicio de sesion puede ser diferente en 
funcion del sistema operativo y el navegador que utilice. 



Enter Network Password 



_?JxJ 



^> Please type your user name and password. 
Site: 1 92.1 68.0.1 0 

Realm Master 
User Name |j 



Password 



f" Save this password in your password list 



OK 



Cancel 



Figure 1-1 Escriba la contrasena de la red 

2 Escriba la palabra admin como nombre de usuario e indique su contrasena y, a continuacion, haga 
die en Aceptar. 



4 CapPtulo 1 Vision general 



ESWW 



Para finalizar sesion como administrador 

Utilice el siguiente procedimiento para finalizar la sesion. 

Haga die en el enlace Fin sesion. 
2 Para finalizar la sesion, cierre el navegador. 



/\ PRECAUCION Si no cierra el navegador, la conexion al servidor HP EWS del producto seguira 
habilitada y puede generar riesgos de seguridad. 

Navegacion porel Servidor web incorporado HP 

Para navegar por las pantallas de HP EWS, haga die en una de las fichas (como Informacion o 
Configuracion) y, a continuacion, haga die en uno de los menus de la barra de navegacion situada 
en la parte izquierda de la pantalla. 

La ilustracion y la tabla que se muestran a continuacion proporcionan informacion sobre las pantallas 
de HP EWS. 

fz^f Nota La informacion incluida en las pantallas de HP EWS puede ser distinta de las ilustraciones 
'— ' de esta guia del usuario, en funcion de las caracteristicas del producto y la configuracion 
establecida por el administrador del sistema. 
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HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68. 0.1 0 

'HP Color LaserJet 4730mfp Series 
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Informacion \\ Cenfiguracien || Envio digital ]| Redes 



0 



Fin sesion 



Est ado del dispositivo 

Pagina de configuration 

Estado de consuinibles 

Registro de eventos 

Pagina de uso 

Pagina de diagnostico 

Informacion de 
dispositivo 

Panel de control 

Imprimir 



o 



Otros enlaces 

hp instant support 



■ ■ . 



Asistencia del producto 



Estado del dispositivo Q 



Procesando tbjo . de bandeja 4 
Q Corrti 



Pausa/Reanudar 



Consurnirjles 



Toneres: (% rest ante) 

Cartucho negro 89*S Cartucho cian 95% Cartucho magenta 95% Cartucho amarillo 95% 



Kit de transferencia de 


Kit de fuso 


de Kit del jlimentador de 




imageries 98 % 


ima genes 


38% documents 100% 






II 


1 








Detalles sobre consumibles 




Soporte irnpres. 


Entradalsalida 


Estado 


Capacidad Tamario 


Tipo 


BANDEJA1 


I I Vaclo 


100hojas LEGAL 


PREIMPRESO 


BANDEJA 2 


l^=l Aceptar 


500 hOjas CARTA 


NORMAL 


BANDEJA 3 


l^=l Aceptar 


500 ho) as CARTA 


NORMAL 


BANDEJA 4 


l^=l Aceptar 


500 hOjas CARTA 


NORMAL 


BAND. SUP. EST. 


l^=l Aceptar 


NID NID 








Cambiar confiquracion 





Posibilidades 



Nurnero de serie del dispositivo: XXXXXXXXXX ± 
Codigo feclia del firmware: 20050228 46.019.0 
Impresion duplex: DESACTIVADA 
ADF Si 

Resolucion optica 600 
Escaneado en color Si 
Correo electronico Sf 



Figura 1-2 Pantalla de muestra de HP EWS 
Tabla 1-1 Servidor web incorporado HP 



Nurnero 


Caracteristica 
de pantalla de 
HP EWS 


Description 


Mas informacion 


1 


Nombre y 
direccion TCP/ 
IP del producto 


Ver el nombre y la direccion IP del producto. 




2 


Fichas 


Ficha Informacion Ver informacion sobre el 
producto. No puede 
configurar el producto 


Consulte Visualizacion del estado del 
producto desde las pantallas de la ficha 
Informacion de HP EWS. 



mediante las pantallas de 
esta ficha. 
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Tabla 1-1 Servidorweb incorporado HP (continua) 



Numero 



Caracteristica 
de pantalla de 
HP EWS 



Description 



Mas informacion 



Ficha Configuracion 



Configurar el producto con 
las caracteristicas de esta 
ficha. 



Consulte Configuracion del producto 
desde las pantallas de la ficha 
Configuracion . 



Ficha Envio digital 



Utilice las caracteristicas 
de esta ficha para 
configurar las 
caracteristicas de envio 
digital. 



Consulte Configuracion de las opciones 
de envio digital . 



r)->H 



Nota Si Digital 
Sending 

Software (HP DSS) 
esta instalado, las 
opciones de envio 
digital se deben 
configurar 
mediante DSS 
Configuration Utility 
del MFP de HP. 



Ficha Redes 



Ver el estado de la red y 
configurar los valores de 
red. 



Consulte Administration del 
funcionamiento de la red desde las 
pantallas de la ficha Redes . 



Menus 



Diferentes en cada 
ficha 



Haga die en una ficha 
para mostrar los menus. 



Otros enlaces hp instant support 



Conectarse a un conjunto 
de recursos web que 
sirven de ayuda para 
resolver problemas y 
describir los servicios 
adicionales disponibles 
para su producto HP. 



Pedir consumibles 



Pedir consumibles HP 
originales para su 
producto a traves de 
Internet. 



Asistencia del 
producto 



Utilizar la ayuda de un 
producto especifico 
disponible en el sitio web 
de HP para resolver un 
problema. 



Consulte Uso de Otros enlaces 
como recurso . 

Consulte hp instant support . 

Consulte Asistencia del producto . 

Consulte Mi proveedor de servicios 
y Mi contrato de servicios . 
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Tabla 1-1 Servidorweb incorporado HP (continua) 



Numero 


Caracteristica 

Uc [Jdllldlld Uc 

HP EWS 


Descripcion 




Mas informacion 


5 


Inicio sesion/ 


Diferente en funcion 


Iniciar sesion como 


Consulte Inicio v fin de sesion. 




Fin sesion 


de cada usuario 


administrador del sistema 










o proveedor de servicios. 





6 Pantalla Diferente en cada Haga die en un elemento ■ Consulte Visualizacion del estado 

elemento de menu de menu para que se del producto desde las pantallas de 

muestre una pantalla. la ficha Informacion de HP EWS . 



■ Consulte Configuracion del producto 
desde las pantallas de la ficha 
Configuracion . 

■ Consulte Administracion del 
funcionamiento de la red desde las 
pantallas de la ficha Redes . 
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Visualizacion del estado del producto 
desde las pantallas de la ficha 
Informacion de HP EWS 



Las pantallas disponibles en la ficha Informacion tienen solo caracter informativo, es decir, no puede 
configurar el producto desde estas pantallas. Para configurar el producto a traves de HP EWS, consulte 

Confiquracion del producto desde las pantallas de la ficha Configuration . 




Nota Algunos productos no son compatibles con todas estas pantallas. 



Estado del dispositivo 



Utilice la pantalla Estado del dispositivo para ver el estado actual del producto. La ilustracion y tabla 
siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



HP Color LaserJet 4730mfp 1192.1 68.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion } | Confirjuracion || Envio digital || Redes *| 



Fin sesion 



lEstaoo del dispose Estado del dispositivo 

Pagina de conflguracion 



Estado de consumibl 

Registro de eventos 

Pagina de uso 

Pagina de diagnostics 

Informacion de 
dispositivo 



Panel de control 



0 

© 
O 



Procesando tbjo. de bandeja 4 
0^ Pausa/Resnudar Continuar 



Consumirjles 



Imprimir 



Toneres: (% restante) 

Cartucho negro 89% Cartucho Plan 95% Cartucho magenta 95% Cartucho amarillo 95% 



Otros enlaces 

hp instant support 



■ . 



■ 



Kit de transference de 
imagenes 93% 



Kit de fusor de 
imagenes 9S% 



Kit del alimentador de 
documentos 100% 



© 



0 



: ■ : ■ 



0 



Soporte impres. 


Entrada/salida 


Estado 


Canacidad 


Tamario 


Tino 


BANDEJA 1 


I I Vacio 


100 hojas 


LEGAL 


PREIMPRESO 


BANDEJA 2 


l^=l Aceptar 


500 hojas 


CARTA 


NORMAL 


BANDEJA 3 


l^=l Aceptar 


500 hojas 


CARTA 


NORMAL 


BANDEJA 4 


l^=l Aceptar 


500 hojas 


CARTA 


NORMAL 


BAND. SUP. EST. 


l^=l Aceptar 


N/D 


N/D 






Cambiar conficiuracion 







Posibilidades 



Numero de serie del dispositivo: XXXXXXXXXX 
Codigo fecha del firmware: 20050228 46.019.0 
Impresion duplex: DESACTIVADA 
ADF Si 

Resolucion optica 600 
Escaneado en color Si 

Correo electronico Si g|j 



Figura 2-1 Pantalla Estado del dispositivo 
Tabla 2-1 Estado del dispositivo 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Estado 


Muestra el estado del dispositivo (la misma informacion que aparece en la pantalla 
del panel de control). 


3 


Botones del panel de 
control 


Utilice estos botones del panel de control como utilizaria los del producto. Para 
seleccionar los botones del panel de control que desea que aparezcan en esta 
pantalla, vaya a la pantalla Seguridad de la ficha Configuracion. 


4 


Consumibles 


Muestra el porcentaje de vida util que le queda a cada consumible. 



10 Capitulo 2 Visualization del estado del producto desde las pantallas de la ficha 
Informacion de HP EWS 
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Tabla 2-1 Estado del dispositivo (continua) 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporclona 


5 


Detalles sobre 
consumibles 


Abre la pantalla Estado de consumibles, donde puede consultar informacion 
sobre los consumibles del producto. 


6 


Soportes de impresion 


Muestra la informacion de estado y la configuracion para las bandejas de entrada 
y salida. 

El estado de los soportes de impresion es En buen estado hasta que la bandeja 

cbld UUI lipicLdl Ilcl lie VdUld. OUdllUU Id UdllUGJd cold VdUld, CI cbldUU Co VdOIU. 


7 


Cambiar configuracion 


Abre la pantalla Otros valores, donde se puede modificar la configuracion del tipo 
de papel. 


8 


Posibilidades 


Enumera los componentes instalados en el producto. 



c 
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Estado del dispositivo 1 1 



Pagina de configuracion 



Utilice la pantalla Pagina de configuracion para ver la configuracion actual del producto, solucionar 
problemas y verificar la instalacion de accesorios opcionales, como los DIMM (modulos de memoria 
con dos filas de chips). La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 
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Figura 2-2 Pantalla Pagina de configuracion 

Tabla 2-2 Pagina de configuracion 



Numero 



Area de la pantalla 



Informacion u opcion que el area proporclona 
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Tabla 2-2 Pagina de configuracion (continua) 



Numero 



Area de la pantalla 



Informacion u opcion que el area proporciona 



1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Informacion de dispositivo 


Enumera el numero de serie, los numeros de version y otra informacion 
sobre el dispositivo. 


3 


Opciones y lenguajes 
instalados 


Incluye: 



La version y la direccion TCP/IP de todos los dispositivos de red 
conectados al producto (Jetdirect o Jetdirect interno). 

Los lenguajes de impresora que hay instalados (como lenguaje de 
comandos de impresora [PCL] y PostScript® [PS]). 

Las opciones instaladas en cada ranura DIMM y EIO. 

Los dispositivos USB que se pueden conectar a una impresora 
utilizada como controlador host USB, como, por ejemplo, 
dispositivos de almacenamiento masivo, lectores de tarjeta o 
teclados. 



Memoria 



Incluye la informacion sobre la memoria, el espacio de trabajo de 
controlador (DWS) PCL y la informacion de ahorro de recursos. 



Seguridad 



Incluye el estado del bloqueo del panel de control, las opciones de 
proteccion contra escritura de disco y los puertos de conexion directa 
(USB o paralelos). 

Puede modificar el estado de los puertos de conexion directa en la 
pantalla Seguridad de la ficha Configuracion, seleccionando o 
desactivando la casilla de verification Desactivar puertos directos. 



Bandejas de papel y opciones 



Enumera el tamano y el tipo de soporte de impresion para cada bandeja 
del producto. Si el producto tiene instalada una unidad duplex o 
cualquier otro accesorio de manejo del papel, tambien encontrara 
informacion sobre estos dispositivos. 



Informacion sobre calibracion 



Incluye el recuento de paginas desde el ultimo registro de piano de 
color (CPR), la fecha del recuento de paginas desde el ultimo CPR, el 
recuento de paginas (en ciclos del motor) desde el ultimo DMAX/DHALF 
y la fecha del recuento de paginas desde el ultimo DMAX/DHALF. 

El registro de piano de color se realiza al instalar nuevos cartuchos de 
impresion, para compensar cualquier ligera variation que pueda 
producirse en la circunferencia de los cartuchos. 

DMAX es una calibracion de densidad del color de cada cartucho de 
impresion a un 100% de cobertura; DHALF es tambien una calibracion 
de densidad del color de cada cartucho de impresion, pero de medios 
tonos, no del color completo. Durante la impresion de medios tonos, los 
puntos del toner se extienden y la cobertura del toner es menor 
del 100%. 



Esta informacion tambien aparece en la pantalla Diagnostico de la ficha 
de configuracion Envio digital. 

8 Densidad del color Incluye los valores de cian, magenta, amarillo y negro (CMYK) para las 

zonas luminosas, los medios tonos y las sombras. 

Esta informacion tambien aparece en la pantalla Diagnostico de la ficha 
de configuracion Envio digital. 
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Estado de consumibles 

La pantalla Estado de consumibles muestra informacion mas detallada sobre los consumibles y 
proporciona numeros de referencia para los consumibles HP originales (es util disponerde los numeros 
de referencia a la hora de pedir consumibles). La ilustracion y tabla siguientes describen como se utiliza 
esta pantalla. 
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Figura 2-3 Pantalla Estado de consumibles 
Tabla 2-3 Estado de consumibles 



Numero 



Area de la pantalla 



Informacion u opclon que el area proporciona 
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Tabla 2-3 Estado de consumibles (continua) 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Enlace Pedir consumibles 


Utilice esta caracteristica para conectarse a la pagina web que facilitara el 
pedido en linea de consumibles a traves de un distribuidor de su eleccion. 


3 


Informacion sobre los 
cartuchos de impresion 


Si esta disponible, enumera el porcentaje de vida util y el numero estimado 
de paginas restantes antes de que se agote el consumible, el numero total 



de paginas procesadas con el consumible, el numero de serie del 
consumible y el numero de referencia HP. Tambien indica si el consumible 
alcanzo el estado de bajo. 

Si se activo la opcion Ignorarsi vacio en el panel de control del producto, 
cuando se acabe el consumible aparecera un mensaje indicando que el 
cartucho se utilizo con esta opcion. 



Nota Si se utiliza un consumible que no es de HP, es posible que 
no se disponga de informacion sobre este consumible. Ademas, 
puede que aparezca en pantalla un mensaje de advertencia 
acerca de los riesgos derivados del uso de consumibles que no 
son de HP. No se dispondra de mas informacion sobre el estado 
del consumible. 




Informacion sobre los 
consumibles de larga 
duration 



Si esta disponible, enumera el porcentaje de vida util y el numero estimado 
de paginas restantes del consumible. 
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Registro de eventos 



La pantalla Registro de eventos muestra los eventos del producto mas recientes, incluidos atascos 
de papel, errores de servicio y otros errores de impresora. La ilustracion y tabla siguientes describen 
como utilizar esta pantalla. 
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Figura 2-4 Pantalla Registro de eventos 
Tabla 2-4 Registro de eventos 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Numero 


Enumera el orden en el que se produjeron los errores. El numero mas alto 
corresponde al ultimo error. 


3 


Fecha y hora 


Indica la fecha y hora de cada evento registrado. 


4 


Ciclos del motor 


Muestra el numero de ciclos del motor completados por el producto antes de 
producirse el error. El producto completa un ciclo del motor por cada pagina 
de tamano Carta/A4 que imprime o copia. 


5 


Ciclos del motor actuales 


Muestra el numero de ciclos del motor completados por el producto hasta el 
momento. 


6 


Evento 


Muestra el codigo de evento interno para cada evento. 


7 


Descripcion o lenguaje 


Muestra una descripcion breve de algunos eventos. 


8 


Enlace Asistencia del 
producto 


Proporciona acceso al sitio web de asistencia de HP para obtener informacion 
sobre la solucion de problemas de un producto en concreto. 
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Pagina de uso 



La pantalla Pagina de uso proporciona un recuento de paginas para cada tamano de soporte de 
impresion que paso por el producto, asi como el numero de paginas impresas a dos caras. El total se 
calcula multiplicando la suma de los valores de Recuento de impresiones por el valor de Unidades. 

Tambien se puede utilizar la informacion de esta pantalla para determinar cuanto toner o papel es 
preciso tener en existencias. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 
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Figura 2-5 Pantalla Pagina de uso 
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Tabla 2-5 Pagina de uso 


Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opclon que el area proporclona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Total de usos (equivalente) 


Indica los tipos de paginas que se imprimieron y el numero de paginas que 
se imprimieron a una cara, a dos caras y en total. 


0 


Unidades 


Una unidad corresponde a una pagina de tamano A4 (tamano carta) 
estandar. Todos los demas tamanos de pagina se expresan con respecto 
a este tamano estandar. Una pagina de tamano A4 (tamano carta) que se 
imprime a doble cara cuenta como 2 unidades. 


4 


ImnrpQifSn Hi'inlpY 1 imanpn 

1 1 1 IL/I ColUI 1 UUUICA 1 III laUCI 1 


"Imnrp^inn Hi'inlpY 1 imanpn" cp rpfiprp ji nanina<s ni ip qp imnrimpn mmci 

II I l|JI C3IUI I UUUICA 1 II 1 ICIUCI 1 oCICIICICcllClolJclUIIIClo^LICoCIIIIL/llllldl^UIIIU 

parte de un trabajo de impresion duplex, pero que estan en bianco en la 
segunda cara. 


5 


Modos de impresion y uso de ruta 
del papel (real) 


Indica los diferentes modos de impresion que se imprimieron para los 
trabajos de impresion en color y monocromos (en bianco y negro). 


6 


Cobertura segun historial 


Indica la cantidad media de toner utilizada en cada pagina impresa. 
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Pagina de diagnostico 



La pantalla Pagina de diagnostico proporciona informacion acerca de la calibracion, la densidad del 
color y los parametros. 
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Figura 2-6 Pantalla Pagina de diagnostico 
Tabla 2-6 Pagina de diagnostico 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion porel Servidorweb 
incorporado HP. 
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Tabla 2-6 Pagina de diagnostico (continua) 



Numero Area de la pantalla Informacion u opcion que el area proporciona 



2 Informacion sobre Incluye el recuento de paginas desde el ultimo registro de piano de color (CPR), la 

calibracion fecha del recuento de paginas desde el ultimo CPR, el recuento de paginas (en ciclos 

del motor) desde el ultimo DMAX/DHALF y la fecha del recuento de paginas desde 
el ultimo DMAX/DHALF. 

El registro de piano de color se realiza al instalar nuevos cartuchos de impresion, para 
compensar cualquier ligera variacion que pueda producirse en la circunferencia de 
los cartuchos. 

DMAX es una calibracion de densidad del color de cada cartucho de impresion a un 
1 00% de cobertura; DHALF es tambien una calibracion de densidad del color de cada 
cartucho de impresion, pero de medios tonos, no del color completo. Durante la 
impresion de medios tonos, los puntos del toner se extienden y la cobertura del toner 
es menor del 100%. 



3 Densidad del color Incluye los valores de cian, magenta, amarillo y negro (CMYK) para las zonas 

luminosas, los medios tonos y las sombras. 

4 Parametros En los dispositivos de color, la configuracion especifica del motor relacionada con la 

impresion o con el proceso electrofotografico resulta fundamental para identificar el 
estado y el funcionamiento del dispositive Los parametros electrofotograficos, que 
se utilizan para detectar, diagnosticar y realizar un seguimiento de los defectos en la 
calidad de impresion, aparecen en una matriz binaria de 272 celdas que contiene la 
configuracion registrada por el motor del dispositivo. Estos registros tambien 
aparecen en la parte inferior de la pantalla Pagina de diagnostico. 
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Informacion de dispositivo 



La pantalla Informacion de dispositivo muestra el nombre del dispositivo, el numero de activo, el 
nombre de la empresa, la persona de contacto, la ubicacion y la direccion TCP/IP del dispositivo, asf 
como el nombre, el modelo, y el numero de serie del producto. 

El nombre del dispositivo, el numero de activo, el nombre de la empresa, la persona de contacto y la 
ubicacion del dispositivo se pueden configurar en la pantalla Informacion de dispositivo situada en 
la ficha Configuracion. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



J Informacion | | Configuracion || Envio digital || Redes 



Fin: 



Estad o del disposi tive 

Pagina de configuracion 

Estado de consum ibles 

Registro de eventos 

Pagina de uso 

Pagina de diagnostico 

I Informacion de 
dispositivo 

Panel de control 

Imprimir 



Informacion de dispositivo 



Nombre del dispositivo 
Ubicacion del dispositivo 
Numero de activo: 
Nombre de la empresa: 
Persona de contacto: 
Direccion IP predeterminada: 
Nombre del producto: 
Modelo del dispositivo 
Numero de serie del dispositivo 



HP Color LaserJet 4730mfp 



1 92.168.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Figura 2-7 Pantalla Informacion de dispositivo 
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Panel de control 



En los productos que tienen un panel de control, la pantalla Panel de control le permite visualizar el 
visor del mismo como si estuviera fisicamente delante del producto. Al mostrar tambien el estado del 
producto, puede ayudarle a solucionar problemas del mismo. 




Nota El aspecto de la pantalla puede ser diferente en funcion del producto que utilice. 



HP Color LaserJet 4730mfp H92.1 68.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



J Informaeion }| Coiv'.juracic- || Envm digital || Redes | 



Fin sesion 



Estado del dispositive 



Patjina de conflguracion 



Imagen del panel de control 



Esta una pagina no activa del panel de control. Para actuaNzar la imagen ton la information actual, haga die en 



Estado de consumililes flctualizar irnag. a conti n u a cion 
Registro de eventos 



a deu 



Pay ma de diagnostics 

Inf ormacion de 
dEspositiun 

Panel de control 



Imprimir 



Ot ros enlaces 

hp mstant support 




Actualizar irnag. 



Figura 2-8 Pantalla Panel de control 
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Imprimir 



Puede utilizar la pantalla Imprimir para imprimir archivos de uno en uno desde un producto compatible 
con HP EWS. Esta caracteristica resulta muy util para usuarios de dispositivos inalambricos, ya que no 
es necesario instalar el controlador de impresion del producto para poder imprimir; se puede imprimir 
en cualquier sitio y en cualquier momento. 

Puede imprimir archivos listos para impresion, como documentos generados mediante la opcion de 
controlador "imprimir a archivo". Los nombres de los archivos listos para impresion suelen tener 
extensiones como .PRN (archivo listo para impresion de Windows), .PCL (lenguaje de control de 
impresora), .PS (PostScript), .PDF (formato de documento transferible de Adobe) y TXT (texto). 

La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



r*Mi 



Nota La pantalla Imprimir (y el menu Imprimir en la parte izquierda) solo esta disponible si 
se configure para que aparezca en la pantalla Seguridad de la ficha Configuracion. Para 
obtener mas informacion, consulte Seguridad . 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.168.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion 



Configuracion M Envio digital || Redes 



Fin sesion 



Estado del disposKivo Imprimir 

Pagina de configuracir^^ 

Estado de consumibkV^v Estado del dispositivo Modo de reposo activado 

Registro de eventos . , 

- Identifique el documento que desea imprimir utilizando una de las siguientes opciones y pulsando el 

Pagina d e uso botdn Aplicar. 

Pagina de diagnostico Hota: para imprimir documentos listos para impresion (p. ej.: .ps, .pdf, .pel, .txt) introduzca el nombre 

Informacion tie de archive del documento. 
dispositivo 




Imprimir 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Seleccione el documento que va a descargar del disco duro o el setvidor de archivos en red. 
Seleccionar archivo 

Ewaminar... | 



o 



Introduzca la direccion del documento para acceder mediante web. Escriba la direccion de forma similar a 
la siguiente: 

http JJtoww. (s u_s e rvi d o r) . c o m/a rc ri ivo . p s 



Direccion 



Aplicar j Cancelar j 



Figura 2-9 Pantalla Imprimir 
Tabla 2-7 Pagina Imprimir 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Estado del 
dispositivo 


Muestra el estado del dispositivo (la misma informacion que aparece en la pantalla 
Estado del dispositivo y en el visor del panel de control). 



ESWW 



Imprimir 23 



Tabla 2-7 Pagina Imprimir (continua) 



N ii in p rn 


Arpa Hp In nantalla 

t \ 1 U CI U w Id Uul 1 LCI 1 1 CI 


Infnrmarinn n nnrion niiP pI arpa nrnnnrrifina 

1 1 1 1 V-/ III 1 CIL# 1 \J 1 1 U vUUI \J II UUw d G 1 wCl Ul UuUI V/IVyilu 


3 


Opcion 1 


Imprime un archivo situado en su PC, su PC portatil o en un servidor de archivos en 
red. 


4 


Opcion 2 


Imprime un archivo al que puede obtener acceso a traves de su red. 



Impresion de un archivo desde la pantalla Imprimir 

Utilice el siguiente procedimiento para imprimir un archivo desde la pantalla Imprimir. 

1 Seleccione un archivo ubicado en su equipo o en su red mediante uno de los siguientes 
procedimientos: 

• Haga die en el boton que se encuentra bajo Opcion 1 para localizar el archivo que desea 
imprimir. 

-o bien- 

• Escriba la direccion URL (que empieza por "http://") en el campo Direccion (bajo Opcion 2) 
para imprimir un archivo disponible a traves de su red. 

2 Haga die en Aplicar. 
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3 Configuracion del producto desde las 
pantallas de la ficha Configuracion 



Utilice las pantallas de la ficha Configuracion para configurar el producto desde su PC. 




Nota Algunos productos no son compatibles con todas estas pantallas. 



Configurar dispositivo 



Utilice la pantalla Configurar dispositivo para imprimir las paginas de informacion del dispositivo y 
configurar el dispositivo de forma remota. La ilustracion, tabla y ejemplo siguientes describen como 
utilizar esta pantalla. 

Si su dispositivo cuenta con una pantalla de panel de control, estos menus seran similares a los menus 
del panel de control de su dispositivo. Sin embargo, algunos de los menus del panel de control del 
dispositivo no estan disponibles desde HP EWS. Consulte la documentacion incluida en el dispositivo 
para obtener mas informacion sobre los distintos menus que este incluye. 



i nvent 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.188.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion ] ( Configuracion | | Envio digital || Redes ] 



Fin sesion 



Iconm 1 ™ dispose Configurar dispositivo 

Servidor de correo 

electrdnico Puede configurar el dispositivo seleccionando un menu de configuracion en el siguiente arool de 

" navegacidn. Una vez seleccionado un menu, puede configurarlo en la parte inferior de la pagina. 



Alertas 



AutoSend 



Seguridad 



Edttar otros enlac. 

Informacidn de 
dispos itivo 

Idioma 

Fecha y hora 

Hora de temporizador 



Seleccionar un menu 



f " INFORMACION 
f" FAX 

f" MANEJO DELPAPEL 

f" CONFIGURAR DISPOSITIVO 

S- DIAGNOSTICO 



o 



PONER EN PAUSA 



Otros enlaces 

hp instant support 



Asistencia del producto 



Aplicar | Cancelar | 



Figura 3-1 Pantalla Configurar dispositivo 
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Tabla 3-1 Configurar dispositivo 



Numero 


Ares de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Seleccionar un menu 


Menu INFORMACION Imprimir las paginas de informacion del dispositivo, 

que proporcionan detalles sobre el dispositivo y su 
configuracion. 



Menu MANEJO DEL PAPEL Establecer el tipo de soporte de impresion que hay en 

cada bandeja. 



Menu CONFIGURAR Configurar el dispositivo para modificar su 

DISPOSITIVO comportamiento. Por ejemplo, puede establecer las 

opciones de lenguaje del dispositivo desde este 
menu, como las opciones de calidad de impresion o 
bandejas de destino. 



Menu DIAGNOSTICO Obtener informacion sobre el dispositivo util para 

solucionar problemas. 



3 


Signo mas (B) 


Haga die en el signo mas junto al menu, o haga die en el mismo menu, para ver los 
submenus o subentradas. 


4 


PONER EN PAUSA 


Seleccione esta casilla de verificacion para poner el dispositivo en pausa. 



Uso de los menus de la pantalla Configurar dispositivo 

El siguiente procedimiento se indica solo a modo de ejemplo. Se pueden utilizar procedimientos 
similares para establecer otros elementos del menu. 

Siga estos pasos para imprimir una pagina de configuracion (procedimiento de ejemplo). 

1 Haga die en INFORMACION. 

2 Seleccione la casilla de verificacion de la pagina de informacion que desee ver o imprimir y, a 
continuacion, haga die en Aplicar. 



r»-H 



Nota Con frecuencia, los controladores de impresora y los programas de software anulan las 
selecciones realizadas en el menu Impresion y en el menu Manejo del papel. Para obtener 
mas informacion, consulte la guia del usuario incluida en el producto. Todos los cambios se 
reflejan en la pantalla Estado del dispositivo, en la pantalla Pagina de configuracion y en el 
menu Manejo del papel. 



CapPtulo 3 Configuracion del producto desde las pantallas de la ficha Configuracion 



ESWW 



Servidor de correo electronico 



Utilice la pantalla Servidor de correo electronico para configurar los valores de correo electronico de 
los correos entrantes y salientes. Utilice la configuracion de esta pantalla para enviar y recibir mensajes 
de correo electronico, incluidas alertas del producto. La ilustracion, tabla y procedimientos siguientes 
describen como utilizar esta pantalla. 



i ii v c n 1 



HP Color LaserJet 4730mfp 1 1 92.1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Inforrnacion ] ] Configuracion | | Envio digital || Redes ] 



Fin sesidn 



. Co " fiB " rardispositi " 0 — Servidor de correo electronico 



Servidor de correo 
| electronico 

Alertas 

AutoSend 

Seyu ridad 

Editar otros enlaces 

Inforrnacion de 
dispositivo 

Idioma 



Correo electronico saliente 



Establezca los valores del servidor de correo electronico saliente si utiliza alertas de correo electronico o 
AutoSend 



Fechayhora 



P Activar correo electronico saliente 

Servidor SMTP |i 92.68.OO.OO 
Nonibre de dominio | y0 ur.companyxom 
^^^Direcc. correo electronico device@boi.hp.com 



Hora de temporizador 



o 



dispositivo 



Correo electronico entrante (no necesario para alertas de correo electronico) 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Establ. valores servidor correo elec. entrante para que se puedan enviar peticiones y comandos remotos 
al dispositivo. 

P Activar correo electronico entrante 

Servidor POP3 |i 92.1 68.0.1 0.0 
Nombre de usuario POP3 del Jcjevice 



dispositivo 
Contraseha | 



Aplicar | Cancelar | 



Figura 3-2 Pantalla Servidor de correo electronico 
Tabla 3-2 Servidor de correo electronico 



Numero 


Area de la pantalla 


Inforrnacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas inforrnacion, consulte Naveqacion por el 
Servidor web incorporado HP. 


2 


Correo electronico saliente 


Configure el correo electronico saliente si desea utilizar las 
caracteristicas Alertas o AutoSend. Para obtener mas inforrnacion, 
consulte Uso de la pantalla Alertas con un producto. 


3 


Direccion de correo electronico del 
dispositivo 


Direccion de correo electronico del dispositivo que aparecera en 
las alertas del dispositivo. No utilice esta direccion de correo 
electronico para enviar comandos al dispositivo. Para obtener mas 
inforrnacion, consulte Envio de comandos por correo electronico al 
producto. 


4 


Correo electronico entrante (no 
necesario para alertas de correo 
electronico) 


Configure el correo electronico entrante si desea solicitar paginas 
de inforrnacion del dispositivo a traves de mensajes de correo 
electronico. Para obtener mas inforrnacion, consulte Envio de 
comandos por correo electronico al producto. 
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Configuracion del correo electronico saliente 

Debe configurar el correo electronico saliente si desea utilizar las caracteristicas Alertas o AutoSend. 



1 Necesitara la siguiente informacion (el administrador de red o de correo electronico de su empresa 
generalmente proporciona la informacion necesaria para configurar el correo saliente): 

• Direccion TCP/IP del servidor de protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) de su 
red. EWS utiliza la direccion TCP/IP del servidor SMTP para transmitir mensajes de correo 
electronico a otros equipos. 

• Sufijo del nombre de dominio de correo electronico utilizado para dirigir mensajes de correo 
electronico dentro de su empresa. 

2 Seleccione la casilla de verificacion Activar correo electronico saliente. 

3 Escriba la direccion TCP/IP del servidor SMTP en el cuadro de texto Servidor SMTP. 

4 Escriba el nombre de dominio en el cuadro de texto Nombre de dominio. 

5 Haga die en Aplicar para guardar los cambios. 



Configuracion del correo electronico entrante 

Deberia configurar el correo electronico entrante si desea solicitar paginas de informacion del producto 
a traves de mensajes de correo electronico. Para obtener mas informacion, consulte Envio de 
comandos por correo electronico al producto . 

1 Establezca una cuenta de correo POP3 para el producto en un servidor de correo dentro de la red 
de su empresa. 

Cada cuenta POP3 requiere un nombre de usuario y una contrasena. La direccion de correo 
electronico del producto esta compuesta del nombre de usuario en combinacion con el nombre de 
dominio del producto (especificado en la configuracion de correo saliente). Por ejemplo, si el 
nombre de usuario de la cuenta de correo POP3 es "producto" y el servidor POP3 es "hp.com", la 
direccion de correo electronico del producto sera "producto@hp.com". 

Nota Cada producto configurado para el correo entrante debe tener su propia cuenta de 
l — ' correo P0P3 en el servidor de correo electronico de su red. Generalmente, el administrador 
de la red o de correo electronico de su empresa es el que configura las cuentas de 
correo P0P3. 

/\ PRECAUCION Asegurese de no utilizar su cuenta personal de correo electronico. Si lo 
hace, podrian eliminarse todos sus correos electronicos y no recibiria ninguna notificacion 
de que dicha eliminacion se llevo a cabo. 

2 Seleccione la casilla de verificacion Activar correo electronico entrante. 

3 Escriba la direccion TCP/IP del servidor de correo P0P3 en el cuadro de texto Servidor POP3. 

4 Escriba el nombre de usuario y la contrasena para la cuenta de correo del producto y haga die en 
Aplicar para guardar los cambios. 
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Alertas 



En la pantalla Alertas los administradores de sistemas podran configurar el producto para que envie 
alertas de problemas y estado a cualquier usuario utilizando mensajes de correo electronico. Al 
configurar esta funcion, se enviaran alertas automaticas sobre el estado de los consumibles y la ruta 
del papel, asi como sobre informacion de servicio y asesoramiento. Las alertas pueden ser enviadas 
a mas de un usuario y cada usuario puede recibir solo las alertas especificadas. Por ejemplo, un 
asistente administrativo podrfa ocuparse del pedido de cartuchos de impresion o de solucionar atascos 
y recibir advertencias por adelantado cuando el cartucho este casi vacio o se produzca un atasco. Del 
mismo modo, un proveedor de servicio externo podria ocuparse de los consumibles de larga duracion 
y recibir alertas sobre el mantenimiento del producto, la carga de la grapadora frontal o posterior, o bien 
acciones similares. 

Con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, como un disco duro, un usuario puede 
crear hasta cuatro listas de destinos distintas, con hasta 20 destinatarios en cada lista. (Sin un 
dispositivo de almacenamiento permanente, solo puede enviar alertas a cuatro direcciones de correo 
electronico.) 

Si selecciona la opcion Eliminar mensajes de estado de consumibles del panel de control 
(disponible en la pantalla Alertas: configuracion que aparece al pulsar el boton Nueva lista de 
destinos), puede eliminar los mensajes de estado de consumibles Cartucho bajo o Cartucho vacio 
del panel de control. (Esto se aplica solo al cartucho de impresion negro.) El mensaje se elimina del 
panel de control solo si se selecciono primero la recepcion de al menos una de estas alertas. 

La ilustracion, tablay procedimientossiguientesdescriben como utilizaresta pantalla paraeditar, probar 
y eliminar destinos y listas de destinos. 

Nota Para que funcionen las alertas, el correo electronico saliente debe estar activado. Para 
activar el correo saliente, consulte Configuracion del correo electronico saliente . 
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HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion 



Configuracion 



Envio digital 



Redes 



Fin ; 



Configurar dispositive AlGftdS 



Servidor de correo 
elect ronico 

Alertas 

AutoSend 

Seguridad 

Editar otros enlaces 

Informacion de 
disposith/o 

Idioma 

Fecha y hora 

Hora de temporizador 



Las alertas estan configuradas para las siguientes listas de destinos. Para realizar cambios, haga die en el 
boton correspondiente junto a la lista. Mueva el puntero sobre el boron para obtener mas informacion. 

Nota: para que las alertas funcionen, el correo saliente debe configurarse en la pagina Servidor de 
correo electronico. 



Destinos de alertas 



Alertas seleccionadas 



Dates adjuntos (opcional) 



your_name@your.company.com Pida cartocho 

Sustituya cartucho 



Pagina Estado de consumibles 
Pagina de uso 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 



Consumible no HP instalado 
Eliminar atasco de papel 
Cierre cajones, puertas y cubiertas 
Bandeja abierta 
Bandeja vacia (Cargar) 
Atasco de papel en ADF 



GO© 

Editar | Pmeba | Eliminar 



© 



Nueva lista de destinos 



Figura 3-3 Pantalla Alertas 
Tabla 3-3 Alertas 



J 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Resumen de listas de 
destinos 


Enumera las selecciones actuales de cada destine 


3 


Editar 


Haga die en este boton para realizar cambios en un destino o lista de destinos. 


4 


Prueba 


Haga die en este boton para enviar una alerta de prueba a un destino o lista 
de destinos. 


5 


Eliminar 


Haga die en este boton para eliminar un destino o lista de destinos. 


6 


Nueva lista de destinos 


Haga die en este boton para definir la configuracion de una lista de destinos 
nueva para el envio de alertas. 
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Uso de la pantalla Alertas con un producto 

Con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, puede configurar hasta cuatro listas 
distintas, con hasta 20 destinatarios en cada lista. Sin un dispositivo de almacenamiento permanente, 
solo tiene espacio para cuatro direcciones de correo electronico. 

Si hay un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, la pantalla Alertas: configuracion 
que aparece al hacer die en Editar o Nueva lista de destinos sera similar a la siguiente ilustracion. 



Color LaserJet 47:0m(pjr 192 .iflQ.O.irj 



HP Color LaserJet 4730mfp Series 



InlnriTiar.nn | ; Conriguracion ]| l-nvin rlirj.ftH j| He-tins. [ 



Alertas: configuration 
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Hida Eartuttva 
Gus-lrluyB ;aMi-[*io 

1 1 1 1 ■ i 1 1 1 r i i 1 1 1 1 - 'in HP iri:,l,il ii 
□Immar aSasrode papel 
r n ti ■ HjcnH, fn itI.*'. v w 
Handeja abierta 
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(U-1 UUJ per uenta 
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Figura 3-4 Pantalla Alertas: configuracion 
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Para configurer alertas 



1 Siga una de las instrucciones siguientes: 



Para crear una nueva lista de destinos, haga die en Nueva lista de destinos. 



-O bien- 



• Para modificar una lista de destinos existente, haga die en Editar junto a la lista que desea 
modificar. 

Aparecera la pantalla Alertas: configuracion. 

2 Para aquellos productos con algun dispositivo de almacenamiento permanente instalado, escriba 
un nombre en el campo Nombre de lista, como Servicio o Consumibles (si no tiene un dispositivo 
de almacenamiento permanente, continue con el paso 3). 

3 Escriba las direcciones de correo electronico de los usuarios a los que desea enviar alertas. En los 
entornos de gran tamano, los administradores del sistema pueden enrutar direcciones de correo 
electronico a servidores de lista, URL o dispositivos inalambricos para alertas ampliadas. Para 
anadir varios destinos, separelos con una coma o un punto y coma. 

4 Seleccione la casilla de verificacion de aquellas alertas que desea enviar a esta lista de destinos 
(para ver todas las alertas disponibles en el producto, haga die en Mostrar todas las alertas). 

5 Donde sea necesario, establezca el valor umbral para las alertas individuals. 

El valor umbral para las alertas de servicio y de ruta del papel es un numero de minutos especificado 
por el usuario. Representa la cantidad de tiempo durante el que se ignorara un evento antes de 
que se envie un mensaje de alerta por correo electronico. Por ejemplo, puede establecer el valor 
umbral para la alerta "Bandeja abierta" en 10 minutos para que un usuario tenga tiempo de cerrar 
la bandeja despues de cargar papel o solucionar un atasco. 

6 En Seleccionar los mensajes del panel de control que desea eliminar, seleccione los mensajes 
que no desea que aparezcan en el panel de control del producto. Este paso se aplica solo a los 
mensajes que se seleccionaron para recibirse como alertas. 

f^f Nota Si el navegador no admite JavaScript, la casilla de verificacion para la eliminacion de 



mensajes estara siempre activada. La seleccion de la casilla de verificacion se valida cuando 
se envia la pagina al pulsar el boton Aplicar. Si no se seleccionaron las alertas 
correspondientes a las alertas seleccionadas para eliminarse, se volvera a cargar la pantalla 
Alertas: configuracion con un mensaje de advertencia informandole de que primero debe 
seleccionar las alertas correspondientes para eliminarlas del panel de control. 



7 Seleccione los datos adjuntos que desea incluir en los mensajes de alerta por correo electronico. 
Estos datos adjuntos pueden incluir la pagina Estado de consumibles, la Pagina de uso, la Pagina 
de configuracion, la pagina Registro de eventos y Datos XML. (Abra la ficha Informacion para ver 
ejemplos de estas paginas.) Seleccione la opcion Datos XML si uno de los destinos seleccionados 
para recibir alertas es un sistema informatico automatizado. Cada elemento seleccionado se 
adjuntara al correo electronico. Por ejemplo, si selecciona Pagina de uso y Pagina de registro 
de eventos, recibira un mensaje de correo electronico con dos archivos adjuntos, uno por cada 
elemento seleccionado. Si tambien selecciona la opcion Datos XML, recibira un mensaje de correo 
electronico con tres archivos adjuntos: uno para la Pagina de uso en HTML, otro para el Registro 
de eventos en HTML y un tercero que consiste en un archivo de texto que contiene informacion de 
asistencia tecnica instantanea con una extension .XML. 
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8 Haga die en Aplicar para guardar la informacion. 

9 Repita los pasos 1 a 7 para cada lista o destino adicional. 

Utilice el siguiente procedimiento para probar la configuracion de las listas de destinos. 



c 

•o 

o 
2 

3 
D) 

4- 

c 
o 
o 
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Para probar la configuracion de una lista de destinos 



1 Haga die en el boton Prueba junto a la lista de destinos que desea probar. (Si no hay instalado un 
dispositivo de almacenamiento permanente, tan solo podra probar un destino desde esta ventana.) 

Aparecera la siguiente ventana. 



H P C ol or LaserJet 4730 mfW 1 92. 168.0.10 



HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Information ]J Configuracion \\ Envio digital |j Redes | 



Fbi sesion 



Configurar dispositive 



Alertas 
AutoSend 



Seguridad 



disposrtrvo 



Idioma 



Fechay hora 



Otros enlaces 

hp inslani : ..:::: : t 



Asistencla del producto 



Alertas: prueba 



va a enviar una alerta de pmeha a los destinos de alertas seleccionados. Haga die en Acepfar para 
enviar prueba □ en Cancelar paravolvera la pag. principal de alertas sin enviar prueba. 



Destino? de alertas: 



Editar otros enlaces 



r7 yo u r_n a m e (Styou rcompany.com 



Hora de temporizador 



La direction de respuesta predeterminada de la alerta de pruetsa es la direction de correo electronico del 
producto. Para recibir respuestas generadas por esta prueba, escriba su direction de correo electronico 
en el siguiente cuadro. 

Direction de respuesta: |device^our.company.corn| 
Texto del mensaje: 



Esta es una alerta de prueba. Ha recibido esta alerta porque esta seleccionado para recibir inforrnacion 
aeerea del siguiente producto. 



EJ pruduclu uu ribCbsiLd dlbriciun en KsEb rriurritmLu. 



Produclc 

HP Color Las e rJ et 4 7 3 0 mfp 

Alertas seleceionadas actualmente: 
Pida cartucho 
Sustituya cartucho 
ConsumibEe no HP instalado 
Eliminaratasco de papel 
Cierre cajones, puertas y cubieitas 
Bandeja abierta 
Bandeja vacia (Cargar) 
Masco de papel en ADF 

Datos adjunlos seleccionados actualmente: 
Pagina Estado de consumibles 
Pagina de uso 

Gracias porufilizar productos de Hewlett-Packard. 



Si desea que aparezcan notas adicionafces al principio de la alerta de prueba, escriba la inforrnacion en el 
siguiente cuadro. 



-J 



Aceptar | Cancelar ) 



Figura 3-5 Pantalla Alertas: prueba 

2 Si tiene un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, seleccione los destinos que desea 
probar. 

3 La direccion de respuesta es la direccion de correo electronico del producto. Escriba su direccion 
de correo electronico en la casilla Direccion de respuesta si desea recibir los mensajes de error 



Capftulo 3 Configuracion del producto desde las pantallas de la ficha Configuracion 



ESWW 



generados como resultado de la alerta de prueba (por ejemplo, para recibir un mensaje si la 
direccion de algun destino es incorrecta). 



4 Si es necesario, escriba la informacion adicional que desea que aparezca al principio del mensaje 
de alerta por correo electronico en el campo de texto Sus notas (opcional). 

5 Haga die en Aceptar. 

Para eliminar destinos y listas de destinos 

Si hay varios destinos configurados, puede eliminar un destino o lista de destinos haciendo die en el 
boton Eliminar que aparece junto a ellos. Haga die en Aceptar para confirmar la operacion. 

Envio de comandos por correo electronico al producto 

Tambien puede recibir paginas de informacion solicitandoselas al producto. Si se configuraron el correo 
entrante y saliente, el producto puede adjuntar paginas de informacion, como la pagina Estado de 
consumibles o la Pagina de configuracion, a los mensajes de correo electronico. Utilice esta 
caracteristica para solucionar un problema o comprobar el estado de los consumibles. 

Para solicitar paginas de informacion a traves de un mensaje de correo 
electronico 

Al redactar un mensaje para el producto, debe rellenar correctamente los campos Para, De y Asunto 
de su programa de correo electronico. 

1 Active las funciones de correo electronico entrante y saliente siguiendo las instrucciones 
enumeradas en este capitulo. (Para obtener mas informacion, consulte Servidor de correo 
electronico .) 

2 Desde el programa de correo electronico, redacte un mensaje para el producto siguiendo los pasos 
siguientes: 

a En el campo Para, escriba la direccion de correo electronico del producto. La direccion de 
correo electronico del producto esta compuesta del nombre de usuario en combinacion con el 
nombre de dominio del producto (especificado en la configuracion de correo saliente). Por 
ejemplo, si el nombre de usuario de la cuenta de correo POP3 es "producto" y el servidor POP3 
es "hp.com", la direccion de correo electronico del producto sera "producto@hp.com". 

b Su programa de correo electronico deberia rellenar automaticamente el campo De con su 
direccion de correo electronico de respuesta. 

En el campo Asunto, escriba el texto apropiado para el formato y la pagina que desea adjuntar. 
Puede solicitar una Pagina de configuracion, una pagina Estado de consumibles o una pagina 
AutoSend. Por ejemplo, si desea adjuntar la Pagina de configuracion en formato de 
archivo .HTML, escriba this . conf igpage?conf igpage=email&f ormat=html. 

Tabla 3-4 Solicitud de paginas de informacion a traves de un mensaje de correo electronico 



Pagina 


Formato HTML 


Formato XML 


Pagina de configuracion 


this.configpage? 


this.configpage? 




configPage=email&format=html 


configPage=email&format=xml 


Pagina Estado de 


this.configpage? 


this.configpage? 


consumibles 


suppliesPage=email&format=html 


suppliesPage=email&format=xml 
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Tabla 3-4 Solicitud de paginas de informacion a traves de un mensaje de correo electronico (continua) 



Pagina 


Formato HTML 


Formato XML 


Pagina AutoSend 1 


no corresponde 


this.configpage? 
autosend=email&format=xml 



La pagina AutoSend no se envia al remitente del correo electronico (como se indicaba anteriormente en el paso 2b), 
sino que se envia a la direccion de correo electronico especificada en la pantalla AutoSend de la ficha 
Configuracion. 



3 Haga die en Enviar. 

El producto comprueba cada 3 minutos si hay nuevos mensajes de correo electronico. Cuando el 
producto recibe el mensaje de correo electronico, genera una respuesta y vuelve a enviar la informacion 
solicitada a la direccion de correo electronico del remitente (segun se especifica en el campo De del 
mensaje de correo electronico original). 



Nota En funcion de los retrasos de la red y del servidor de correo de su empresa, una respuesta 
puede tardar de 1 minuto a varias horas en regresar a la bandeja de entrada del programa de 
correo electronico. Si los campos Para, De y Asunto no se rellenan correctamente en el mensaje 
de correo electronico, el producto no enviara un mensaje de respuesta. 




AutoSend 



Utilice la pantalla AutoSend para enviar periodicamente informacion de la configuracion del producto 
y del uso de consumibles a los destinos de correo electronico que desee, como, por ejemplo, los 
proveedores de servicios. Esta caracteristica le permite mantenerse en contacto con Hewlett-Packard 
Company u otro proveedor de servicios, que le puede proporcionar servicios como la sustitucion de 
cartuchos de impresion, los contratos de pago por pagina, los contratos de asistencia y el control del 
uso, entre otros. La ilustracion, tabla y procedimiento siguientes describen como utilizar esta pantalla. 

Con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, como un disco duro, puede anadir hasta 
20 destinos de AutoSend. (Sin un dispositivo de almacenamiento permanente, solo puede anadir una 
direccion de correo electronico.) El siguiente ejemplo corresponde a un producto que cuenta con un 
dispositivo de almacenamiento permanente instalado. 
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HP Color LaserJet 4730mfp i 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Information 



Configuracion 



Envio digital |] Redes 



Fill sesion 



Configurar dispositivo AlltOSSnd 
Servidor de correo 
electronico 



Alertas 



| AutoSend 
Seguridad 



Editar otros enlaces 

Informacion de 
disposith/o 

Idioma 



Fechay hora 



Activar AutoSend 



AutoSend es una caracterfstica que permite que de forma periodica su producto envie information sobre la 
configuracion y el uso de consumibles a una lista de destinos. Active la caracterfstica 'Enviar a HP' si mantiene 
una relacion profesional con Hewlett-Packard, mediante la cual usted recibe servicios como sustitucion 
proactiva de cartuchos, contratos de pago por pagina, acuerdos de asistencia o seguimiento de uso. 

Nota: para utiliiar AutoSend, debe configurar el servidor de correo electronico en primer lugar. 
W Activar Auto B=2<1 



Hora de temporizador 



Enviar cada [sOO C dias(1-28) 



Otros enlaces 

hp instant support 



Pedir consumibles 



o 



O sernanas (1-4) 
O meses(1-6) 

(* paginas impresas (50-30000) 

Escriba debajo un rnaxirno de 20 correos electronicos de destine (p. ej.: su~nornbre@su~compania.corri): 
Separe Ids destinos de correo electronico con un puntoy coma (;) o una coma (,). 

Destines de 
correo 
electronico 



your_admin@your.company.coiri| 
J~~ Enviar a HP fDeclaracion de privacidad en Imea de Hewlett-Packard) 



Prueba | 



Aplicar | 



Figura 3-6 Pantalla AutoSend 
Tabla 3-5 AutoSend 



Numero 



Area de la pantalla 



Informacion u opclon que el area proporciona 



Fichas y menus de 
HP EWS 



Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP . 



Activar AutoSend 



Seleccione esta casilla de verificacion para activar la caracteristica AutoSend. 



3 Enviar cada [intervalo] Seleccione el intervalo con el que desea que el producto envie la informacion de 

configuracion del producto y de uso de consumibles a los destinos configurados 
en el campo Destinos de correo electronico. 

4 Correo electronico de Guarde una lista con un maximo de 20 direcciones de correo electronico que 
destino recibiran la informacion de configuracion del producto. La primera direccion de 

correo electronico puede tener una longitud maxima de 50 caracteres. 



5 Enviar a HP Seleccione esta casilla de verificacion para enviar la informacion de 

configuracion del dispositivo y estado de los consumibles a HP frecuentemente. 
La informacion se enviara a una direccion de correo electronico de HP (por 
ejemplo, miproducto@hp.com) en un archivo de texto con una extension de 
archivo .XML. Este archivo se creara en ingles. 

Para obtener mas informacion sobre como HP trata la informacion enviada por 
AutoSend, haga die en Declaracion de privacidad en linea de Hewlett- 
Packard. 



6 Prueba Haga die en este boton para guardar la configuracion y enviar la informacion 

inmediatamente. De esta manera se asegurara de que el destinatario recibe los 
mensajes. 
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Para activar la caracteristica AutoSend 

Utilice el siguiente procedimiento para activar la caracteristica AutoSend. 

1 Active las funciones de correo electronico saliente siguiendo las instrucciones enumeradas en este 
capitulo. Para obtener mas informacion, consulte Servidor de correo electronico . 

2 Seleccione la casilla de verificacion Activar AutoSend. 

3 Haga die en una opcion para especificar el intervalo con el que desea que el producto envie la 
informacion de configuracion y de uso de consumibles a los destinatarios de correo electronico 
determinados en el siguiente paso y despues escriba el numero de dias, semanas, meses o paginas 
impresas. 

4 Para aquellos productos con algun dispositivo de almacenamiento permanente instalado, puede 
configurar hasta 20 destinos con el formato mostrado en la pantalla. (Si no tiene un dispositivo de 
almacenamiento permanente, solo puede configurar una direccion de correo electronico.) 

5 Para enviar la informacion de configuracion del dispositivo y estado de los consumibles a HP, 
seleccione la casilla de verificacion Enviar a HP. 

6 Haga die en Aplicar. 
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Seguridad 

La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar la pantalla Seguridad. 



I [I V E [I t 



HP Color LaserJet 473Dmfpi1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informal: ion 



Configuracion 



Envio digital 



Redes 



Fin: 



Configurar dispositivo 

Servidor de correo 
electrdnico 

Alertas 



Seguridad 

Editar otros enlaces 

Informacion de 
dispositivo 

Idioma 



Seguridad 



Establecer contrasena 



Se puede contlgurar una contrasena de seguridad para evitar que los usuarios no autoriiados configuren 
remotamente la impresora u oPtengan acceso a las funciones reservadas para el administrador de red. 

NomPre usuario admin 

Nueva contrasena l uuuuuuun I 



Veriflque la contrasena 



Fecha yliora 



Hora de temporizador 



© 



EstaPlecer opciones 



W Imprimir la pagina 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



^ Mostrar en pagina Estado del dispositivo 

V CancelartraPajo 
W Pausa/Reanudar 
W Botdn Continuar 



Puertos directos (USB/IEEE 1 284) 



©Al desactivar estos puertos, los usuarios solo podran imprimir a traves de una conexidn de red. 
V Desactivar puertos directos 
Nota: El disposition) se apagara y encendera aiitomaticamente al aplicar esta configuracion. 



Aplicar | 



Figura 3-7 Pantalla Seguridad 
Tabla 3-6 Seguridad 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Establecer contrasena 


Establezca una contrasena de administrador para controlar que usuarios 
pueden tener acceso a las fichas Configuracion, Envio digital y Redes 
de EWS. Despues de establecer la contrasena, cuando los usuarios hagan 
die en el enlace Inicio sesion, se les pedira que introduzcan una 
contrasena. Para obtener mas informacion, consulte Inicio v fin de sesion. 

Para borrar una contrasena, elimine los caracteres del campo Nueva 
contrasena, deje en bianco el campo Verifique la contrasena y haga die 
en el boton Aplicar. 


3 


Imprimir la pagina 


Seleccione esta casilla para que la pantalla Imprimir este disponible en la 



ficha Informacion. 
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Tabla 3-6 Seguridad (continua) 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


4 


Mostrar en pagina Estado del 
dlsposltlvo 


Seleccione los botones del panel de control que desea que aparezcan en la 
pantalla Estado del dispositivo (de la ficha Informacion). 


5 


Puertos directos 


Seleccione Desactivar puertos directos para bloquear la impresion y el 
acceso al sistema de forma directa. Al seleccionar y aplicar esta 
configuracion, se desactivan los puertos USB e IEEE 1284. 



Nota La section Desactivar puertos de la pantalla Seguridad no 
aparece en la pantalla si los dispositivos de conexion directa no son 
compatibles o si HP EWS esta funcionando en ese momento con 
una conexion directa. 
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Editar otros enlaces 



Utilice la pantalla Editar otros enlaces para anadir o personalizar hasta cinco enlaces a sitios web de 
su eleccion (vea la nota siguiente). Estos enlaces estan visibles en las pantallas de HP EWS en el 
cuadro Otros enlaces situado bajo la barra de navegacion izquierda. Tres enlaces permanentes 
(hp instant support, Pedir consumibles y Asistencia del producto) se encuentran ya establecidos. 
La ilustracion, tabla y procedimientos siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



rM-Jv 



Nota Con un dispositivo de almacenamiento permanente instalado, puede anadir hasta cinco 
enlaces adicionales; sin el almacenamiento extra, puede anadir un enlace adicional. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Information |J Configuration \\ Envio digital || Redes ] 



Fin: 



Config " r3r mspos *™ Editar otros enlaces 

Servidor de correo ^ 

electron!™ 



Anadir enlace 




Elirninar enlace seleccionado 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Figura 3-8 Pantalla Editar otros enlaces 
Tabla 3-7 Editar otros enlaces 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Anadir enlace 


Anadir un enlace definido por el usuario. 


3 


Enlaces definidos por el 
usuario 


Enumera los enlaces definidos por el usuario que se afiadieron. Utilice esta area para 
elirninar enlaces. 



Otros enlaces 



hp instant support 



Conectese a los recursos web que le ayudaran 
a solucionar problemas especificos y determinar 
los servicios adicionales disponibles para su 
producto. (Se enviara informacion detallada, 
incluido el numero de serie, las condiciones de 
error y el estado, al Centra de atencion al cliente 
de HP. Hewlett-Packard Company la trata como 
informacion confidencial.) 
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Tabla 3-7 Editar otros enlaces (continua) 



Numero 



Area de la pantalla 



Informacion u opclon que el area proporclona 



Pedir consumibles 



Conectese a la pagina web que le facilitara el 
pedido en linea de consumibles a traves de un 
distribuidor de su eleccion. 



Aslstencia del producto 



Obtenga acceso a la ayuda de un producto 
especifico desde el sitio web de HP. 



Mi proveedor de servicios 



Conectese a la pagina principal del proveedor de 
servicios. Este enlace solo se puede ver si lo 
configuro el proveedor de servicios. 



Mi contrato de servicios 



Conectese a una pagina que contiene los 
terminos y condiciones del contrato de servicios. 
Este enlace solo se puede ver si lo configuro el 
proveedor de servicios. 



Como ahadir un enlace 

Utilice este procedimiento para anadir un enlace. 

1 En Ahadir enlace, escriba la URL y el nombre del enlace como desea que aparezca en HP EWS. 

2 Haga die en Ahadir enlace. 

Como eliminar un enlace 

Utilice este procedimiento para eliminar un enlace. 

1 En Enlaces definidos por el usuario, seleccione el enlace o enlaces que desea eliminar. 

2 Haga die en Eliminar enlace seleccionado. 
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Utilice la pantalla Informacion de dispositivo para asignarle un nombre y un numero de activo al 
dispositivo, asi como para configurar el nombre de la empresa, persona de contacto y ubicacion fisica 
del dispositivo. En esta pantalla tambien encontrara la direccion TCP/IP, el nombre, el modelo y el 
numero de serie del dispositivo. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion | ) Configuration } | Envio digital || Redes | 



Fin sesion 



Configurar dispositivo 

Servidor de correo 
electronico 

fllertas 

AutoSend 

Seguridad 

Editar otros enlaces 

llnformacion de 
dispositivo 

Idioma 



Fecha y hora 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Informacion de dispositivo 



Hora detemporizador 



Nombre del dispositivo 

Ubicacion del dispositivo 

Numero de activo: 

Nombre de la empresa: 

Persona de contacto: 

Direccion IP predeterminada: 
Nombre del producto: 
Modelo del dispositivo 
Numero de serie del dispositivo 



HP Color LaserJet 4730mfp 



15.62.10.83 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Aplicar 



Figura 3-9 Pantalla Informacion de dispositivo 



\z^f Nota Si realiza algun cambio en la pantalla Informacion de dispositivo, haga die en Aplicar 
para guardar los cambios. 



La informacion que escriba aqui aparecera en la pantalla Informacion de dispositivo accesible desde 
la ficha Informacion. Tambien aparecera en los mensajes de correo electronico enviados desde el 
producto. Esto puede resultar util cuando necesite buscar el producto para sustituir consumibles o 
solucionar un problema. 
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Idioma 



Utilice la pantalla Idioma para seleccionar el idioma en el que se muestran las pantallas de HP EWS. 
La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



i nvEnt 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 63. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Information ] ] Configuration } | Envio digital j| Redes 



Fin sesion 



Configurar disposit' 

Servidor de correo 
electronico 

Alertas 



©4 



Idioma 



AutoSend 



Seguridad 



Edttar otros enlaces 

Informacion de 
dispositive 

| Idioma 

Fecha y hora 

Hora de temporizador 



(~ Ver paginas en idioma Navegador 
^EJl *~ Ver paginas en idioma Dispositivo 
^^^^ Seleccionar un idioma I^SPAi^OL - 



~3 



Aplicar | Cancel; 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asjstencia del producto 



Figura 3-10 Pantalla Idioma 

/\ PRECAUCION Al seleccionar Ver paginas en idioma Dispositivo o Seleccionar un 
idioma, cambiara el idioma para todos los usuarios de HP EWS. 



Tabla 3-8 


Idioma 




Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Ver paginas en idioma 
Navegador 

(esta es la opcion 
predeterminada) 


Utilice esta caracteristica para detectar el idioma del navegador. Las pantallas 
de HP EWS aparecen en el mismo idioma. 


3 


Ver paginas en idioma 
Dispositivo 


Utilice esta caracteristica para detectar el idioma del panel de control del 
dispositivo. Las pantallas de HP EWS aparecen en el mismo idioma. 


4 


Seleccionar un idioma 


Seleccione uno de los siguientes idiomas para las pantallas de HP EWS: 



■ English (Ingles) 


■ Dansk (Danes) 


■ Frangais (Frances) 


■ Norsk (Noruego) 


■ Deutsch (Aleman) 


■ Nederlands (Neerlandes) 


■ Italiano 


■ Suomi (Fines) 




■ Portugues (Portugues) 
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Tabla 3-8 Idioma (continua) 



IN U 1 11 C I VJ 


nlcd Uc Id [Jdllldlld 


1 1 1 1 Ui 1 1 IdOIUI 1 U U|JL>I(JII L|Uc cl died |JI (JfJLM I* IUI Id 






■ Espanol 






n Svenska (Sueco) 



Nota El idioma predeterminado es el utilizado por el navegador web. Si el navegador y el panel 
de control utilizan un idioma que no esta disponible en HP EWS, se seleccionara ingles como 
idioma predeterminado. Si realiza algun cambio en la pantalla Idioma, haga die en Aplicar para 
guardar los cambios. 



c 

•o 

o 
SE 

3 
D) 

4- 

c 
o 
o 
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Fecha y hora 



Utilice la pantalla Fecha y hora para actualizar la hora del producto. La ilustracion y tabla siguientes 
describen como utilizar esta pantalla. 



ta 



HP Color LaserJet 4730mfp / 192.1 68.0.1 0 



HP Color LaserJet 4730mfp Series 



| Infnrrnaninn |J Configuracion \\ Fnvfn digital |] RpjIrs 



Fiti sesicn 



ornngnardi^Msithyp Fecha y hora 



r de cor reo 
elBctrdmco 

Alertas \^cha actual Hora a dual 

JUrtoSend [2005~ #[os" [oT (Hi" |PMjJ 

Seguriuad 



© 



Editar otros enlaces 



© 



Formato de fecha/hora 



1© 



Correccion de la sEncronizaciora del reloj 



J 



Information de 
dispositive 



Aplicar | Cancelar | 



Fecha y hora 

Hora detemporizador 



Otros enlaces 

-'rstsr: iUPPQlt 
Kt Hir cor ; ■■.■~;ivj'c- : 

Asisteneia del producto 



Figura 3-11 Pantalla Fecha y hora 



Tabla 3-9 Fecha y hora 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Fecha actual y Hora actual 


Muestra la fecha del producto y la hora a la que se abrio el servidor EWS. Si 
la fecha o la hora son incorrectas, el administrador del sistema puede 
cambiar la informacion en el panel de control del producto o en esta pagina 
de HP EWS. 


3 


Actualizar 


Haga die en este boton para actualizar la fecha y hora del producto en la 
pantalla. Para obtener mas informacion, consulte Formato de fecha/hora. 


4 


Formato de fecha/hora 


Haga die en este boton para abrir una pantalla en la que puede seleccionar 
el formato de fecha y hora. 


5 


Correccion de la sincronizacion 
del reloj 


Haga die en este boton para configurar un servidor de hora de red. De esta 
forma se corrige la sincronizacion del reloj mediante el servidor de hora de 



red que seleccione. Para obtener mas informacion, consulte Correccion de 
la sincronizacion del reloj . 
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Formato de fecha/hora 



Utilice la pantalla Formato de fecha/hora para seleccionar los formatos para la fecha (bajo la seccion 
Formato de fecha) y la hora (bajo la seccion Formato de hora). La siguiente ilustracion muestra la 
pantalla Formato de fecha/hora. 



i u v c n I 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion 



Configuracion 



Envio digital 



Redes 



Fin sesion 



co^rardispositM, Formato de fecha/hora 



Servidor de correo 
electronico 

Alertas 

AutoSend 



Seguridad 



Editar otros enlaces 

Informacion de 
dispositivo 



Idioma 



Fechayhora 

Hora detemporizador 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Formato de fecha 



<~ MMM DDAAAA 
<~ DD MMM MM 
P AAAA MMM DD 



Formato de hora 



<• 12 horas 
(~ 24 horas 



Aceptar | Cancelar | 



Correccion de la sincronizacion del reloj 

Utilice la pantalla Fecha y hora: correccion de la sincronizacion del reloj para activar la correccion 
de la sincronizacion del reloj. La siguiente ilustracion muestra esta pantalla. 



m 



I ft V E ft t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion I f Configuracion j | Envio digital || Redes 



Fin sesion 



Configurar dispositivo 

Servidor de correo 
electronico 



AutoSend 



Seguridad 



Editar otros enlaces 

Informacion de 
dispositivo 



Idioma 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Fecha y hora: correccion de sincronizacion reloj 



Correction de la sincronizacion del reloj 



Cuando esta activada, esta caracteristica encontrara un Servidor de hora de red (NTS, del ingles Network 
Time Server), si esta disponible, y sincronizara automaticamente el reloj. Si prefiere usar otro servidor, 
iiitnjijijzi i ,ij "Ji ■ ■=-■: ■: lun IP 



W Activar correccion de la sincronizacion del reloj 



Fechayhora 

Hora de temporizador 



Direccion del servidor de hora de red 
Puerto local que va a recipir hora del servidor [7230 



|1 92.1 68.0.1 3| 



Estado del servidor de hora 



(11 00-1900) 

El servidor se ha configurado y esta respondiendo 
Buscar servidor automaticamente | 



Nota: Esta caracteristica sincroniza el reloj, pero no lo ajusta. 



Ace 



Ptar | 



Cancelar 
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Si desea configurar un servidor de hora de red para que corrija la sincronizacion del reloj del producto, 
utilice el siguiente procedimiento. 




Nota Este proceso evita que el reloj se adelante o se atrase, pero no lo sincroniza con el reloj 
del servidor de hora de red. 



1 Seleccione la casilla de verificacion Activar correccion de la sincronizacion del reloj. 

2 En el campo Direccion del servidor de hora de red, escriba la direccion TCP/IP del reloj que 
desea utilizar para sincronizar el reloj del producto. 



3 Escriba el nombre del puerto adecuado en el campo Puerto local que va a recibir hora del 
servidor. 

4 Haga die en Aceptar. 



Nota Utilice esta pantalla solo para configurar el servidor de hora de red utilizado para la 
correccion de la sincronizacion del reloj, no para ajustar el reloj. Para ajustar el reloj, utilice la 
pantalla principal de Fecha y hora. Para obtener mas informacion, consulte Fecha y hora . 




Nota Tambien puede hacer die en el boton Buscar servidor automaticamente para 
localizar un servidor de hora en su red y rellenar este campo de forma automatica. 
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Hora del temporizador 



El administrador del sistema puede utilizar la pantalla Hora de temporizador para programar el 
encendido del producto con una frecuencia diaria. Por ejemplo, puede configurar el producto para que 
se encienda a las 07:30. De esta forma, se encontrara inicializado, calibrado y listo para su uso para 
las 08:00. El administrador solo puede programar un temporizador por dia, aunque puede establecer 
una configuracion diferente para cada dia. Ademas, para ahorrar energia, el retraso de reposo puede 
establecerse para que el producto se apague tras un determinado periodo de inactividad. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 32.163.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



I ft Y E ft t 



Information 



Configuracion \\ Envio digital || Redes | 



Fin sesion 



Configurar dispositive 

Servidor de correo 
electronico 

Alertas 

AutoSend 



Hora de temporizador 



Seguridad 



Al establecer una Hora de temporizador puede asegurarse de que el producto este Preparado a una hora 
determinada en vez de encontrarse en Modo de reposo. Por ejemplo, para asegurarse de que el producto 
este Preparado a las 7:45, establezca la Hora de temporizador en las 7:30 y, a continuacion, establezca 
un Retraso de reposo de al menos 30 minutos para que los usuarios puedan utilizar el producto antes de 
que vuelva al Modo de reposo. 



Edttar otros enlaces 

Informacion de 
dispositivo 



Hora de temporizador 



Seleccione uno o mas dias a continuacion y establezca la Hora de temporizador para cada uno. 



Irlioma 



Fecha y hora 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Dfa de la semana 


Hora de tempor. 


r 


Domingo 


fo7 :|30 


|am _J 


17 


Lunes 


[07~ : [30~ 


|am 2} 


17 


Maries 


\qT~ :[30~ 


|am 


17 


Miercoles 


[o7* :[3CT 


|am _J 


17 


Jueves 


[07~ :[30~ 


|am z\ 


17 


Viernes 


[o7* : [3u~ 


|am z\ 


r 


Sabado 


W W 


Iam z. 



e 



Retraso de reposo 



El producto pasara al Modo de reposo para ahorrar energia si no se utiliza durante el periodo de tiempo 
establecido a continuacion. 



RETRASO DE REPOSO |45 MINUTOS 



Nota: al aplicar un Retraso de reposo, se activara automaticamente el Modo de reposo. Puede que 
pase un tiempo antes de que el producto vuelva al estado Preparado cuando esta en Modo de reposo. 



Aplicar I 



Figura 3-12 Pantalla Hora de temporizador 
Tabla 3-10 Hora de temporizador 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Hora de temporizador 


Seleccione los dias (uno o mas) en los que se va a utilizar la configuracion de 
encendido y, a continuacion, establezca la hora a la que el producto se encendera 
cada dia. 


3 


Retraso de reposo 


Establezca la cantidad de tiempo que el producto permanecera inactivo antes de 
pasar a estar en modo de reposo. Cuando el producto esta en modo de reposo, se 
utiliza menos energia. 
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4 Configuracion de las opciones de envio 
digital 



Los administradores pueden utilizar las pantallas disponibles en la ficha Envio digital para controlar 
las caracteristicas de envio digital que ofrecen algunos productos. 




Nota Algunos productos no son compatibles con todas estas pantallas. 



Uso del software HP DSS 

El producto incluye Digital Sending Software (HP DSS), que se puede utilizar para realizar las tareas 
de envio digital. Si HP DSS esta instalado, las pantallas de HP DSS solo estaran disponibles en modo 
de lectura. No obstante, si intenta aplicar cambios en alguna pantalla de Envio digital de HP EWS, 
aparecera el siguiente mensaje: 

El dispositivo esta siendo atendido por Digital Sending Software en <direccion IP>. Configure 
el dispositivo con la Utilidad de configuracion de Windows. 

En este caso, las opciones de envio digital se deben configurar mediante la herramienta DSS 
Configuration Utility del MFP de HP. De este forma se centralizaran las tareas de configuracion y se 
controlara mejor la seguridad. 
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General 



Utilice la pantalla General para establecer la informacion relacionada con el administrador de envio 
digital. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



I fl V E fl t 



HP Color LaserJet 4730mfp 1 1 92.1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion || Configuration | ] Envio digital | | Redes ] 



Fin sesion 



Etiviar a correo 
electronico 



Etnriar a fax 



Direcciones 



] Configuracion general 



Informacion del administrador 



Libreta tie directions 



Registro 



Preferencias 



© 



Direction de correo electronico: 



o 

0 



Numero de telefono (opcional): 



Ubicacion (opcional): 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Anlicar | Cancelar | 



Figura 4-1 Pantalla Configuracion general 

Tabla 4-1 Configuracion general 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveaacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital. 


3 


Nombre 


Escriba el nombre del administrador. 


4 


Numero de telefono 
(opcional) 


Escriba el numero de telefono del administrador (opcional). 


5 


Direccion de correo 
electronico 


Escriba la direccion de correo electronico del administrador. El dispositivo no 
admite direcciones de correo electronico que no tengan un formato correcto. 


6 


Ubicacion (opcional) 


Escriba la ubicacion del administrador (opcional). 
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Enviar a correo electronico 

El producto requiere un servidor de puerta de enlace SMTP (Protocolo simple de transferencia de 
correo) para poder reenviar mensajes de correo electronico a un destine Si la puerta de enlace SMTP 
no responde o no esta configurada, aparecera el siguiente mensaje en la pantalla: 

'0.0.0.0' no responde o no es un servidor de puerta de enlace SMTP valido. 

Utilice la pantalla Configuracion de correo electronico para configurar los valores SMTP, establecer 
el tamano maximo para los archivos adjuntos de correo electronico y establecer la direccion de correo 
electronico predeterminada del producto. Tambien puede establecer un asunto predeterminado para 
todos los mensajes de correo electronico que envie el producto. La ilustracion y tabla siguientes 
describen como utilizar esta pantalla. 



i n v e n t 

Information || Configuracion 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 63. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Envio digital 



Redes 



Fin sesion 



General 



Enviar a correo 
electronico 



Configuracion de correo electronico 



Direcciones 



Libreta de direcciones 



Registro 



Preferencias 



Otros enlaces 

hp instant support 



Configuracion de puerta de enlace SMTP 



©Enviar correos electronicos... 
I j 

0| directamente desde el dispositivo T 
Puerta de enlace SMTP del dispositivo: 
|192.68.0.11| 



Tamafio maximo de arciiivo adjunto 
I Sin Kmite 



© 



Buscar puertas de enlace 



Direccion 'De:' predeterminada 



Direccion de correo electronico: 

©r 



' NomPre: 



© 



Piueba | 



I - Impedir que el usuario del dispositivo camPie la direccion 'De:' predeterminada 



Asunto predeterminado: 



Avanzada. 



Figura 4-2 Pantalla Configuracion de correo electronico 
Tabla 4-2 Configuracion de correo electronico 



Aplicar | Cancelar | 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital . 


3 


Enviar correos electronicos 


Envie mensajes de correo electronico al servidor de puerta de enlace SMTP 
directamente desde el producto. 
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Tabla 4-2 Configuracion de correo electronico (continua) 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


4 


Puerta de enlace SMTP del 
dispositivo 


Escriba la direccion TCP/IP o el nombre de host del servidor de puerta de 
enlace SMTP que administrara las solicitudes de correo electronico desde el 
dispositivo. Si no conoce la direccion TCP/IP o el nombre de host de la puerta 

r\a pnlanpa QMTP hana r\\f pn f^l hntfSn Ri i^rar m lortfic Ho onlaro nara hi iqcpit 

UC CM ICIIX Ol VI 1 l , 1 laud Ol 11^ CI 1 CI UUIUII l_l Uolidl puCI la3 UC CI 1 ICll»C |Jdld UUoi_.CH 

un servidor de puerta de enlace SMTP apropiado en la red. 

iW^> |^ ota A|g unos dispositivos solo reconocen las direcciones TCP/IP. 

b 1 En ese caso, los nombres de host se convertiran a las 

direcciones TCP/IP equivalentes. 


5 


Tamano maximo de archive- 
adjunto 


Seleccione el tamano maximo de los archivos adjuntos de correo electronico 
que puede transmitir el servidor de puerta de enlace SMTP. Si el producto 
necesita enviar un archivo adjunto de correo electronico de un tamano superior 
al maximo especificado, el archivo se dividira en varios archivos mas pequehos 
que, a continuacion, se enviaran adjuntos a varios mensajes de correo 
electronico. 


6 


Buscar puertas de enlace 


Si no conoce la direccion TCP/IP o el nombre de host de la puerta de 
enlace SMTP, haga die en este boton para buscar un servidor de puerta de 

CMIdCC OIVI 1 r djJIUfJIdUU CM Id ICU. 


7 


Prueba 


Haga die en este boton para verificar que el servidor de puerta de enlace SMTP 
especificado es valido y esta en funcionamiento. 


8 


Direccion de correo 
electronico 


Escriba la direccion de correo electronico de la persona que actuara como 
remitente predeterminado. 


9 


Nombre 


Escriba el nombre que desea que aparezca en el campo "De" para los mensajes 
de correo electronico que se envien desde el producto. Tambien puede utilizar 
este campo para incluir instrucciones, como "Introduzca aqul su direccion de 

f'nrr^n ^l^ntrfSnif^n" 

Nota Si no proporciona ningun nombre, se utilizara la direccion de 

\z 1 correo electronico introducida en el campo Direccion de correo 

electronico para el campo "De" de los mensajes de correo electronico 
salientes. 


10 


Impedir que el usuario del 
dispositivo cambie la 
direccion 'De:' 
predeterminada 


Seleccione esta casilla de verificacion para asegurarse de que los usuarios 
generales no puedan cambiar la direccion de correo electronico establecida por 
el administrador. 


11 


Asunto predeterminado 


Si lo desea, puede establecer el texto para el asunto que aparecera en todos 
los mensajes de correo electronico que envle el producto. Tambien puede 
utilizar este campo para incluir instrucciones, como "Introduzca aqul el asunto 
del mensaje". 


12 


Avanzada 


Haga die en este boton para abrir una nueva pantalla que podra utilizar para 
establecer el texto del mensaje y la configuracion de archivo adjunto para los 
correos electronicos que se envien desde el producto. Para obtener mas 
informacion, consulte Configuracion avanzada de correo electronico. 
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Configuracion avanzada de correo electronico 

La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar la pantalla Configuracion avanzada de correo 
electronico. 



i n v e n t 



Informacion 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Configuracion | j Envio digital | | Redes 



Fin sesion 



General 



Enuiar a correo 
electronico 



Direcciones 



Configuracion avanzada de correo electronico 



© 



Libreta de direcciones 



Registro 



Preferencias 



Texto del mensaje 

Mensaje predeterminado 
(T Use tile Built-in Message 

Idioma del mensaje: 

| Espanol 
O Use Custom Message 

Mensaje: 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



© 



Please open the attached 
document. This documentwas 
digitally sent to you using an HP 
Digital Sending device. 



I - Editable por el usuario 



© 



Configuracion de archivo adjunto 

Formato de archivo predeterminado: 
| PDF 

Preferencia de color predeterminada: 
| Color 

Resolution predeterminada: 
1 1 50 ppp 

Tamafio de archivo predeterminado: 
Estandar 



3 



3 
3 



ceptar | Cancelar | 



Figura 4-3 Pantalla Configuracion avanzada de correo electronico 

Tabla 4-3 Configuracion avanzada de correo electronico 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidorweb 
incorporado HP. 


2 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las pantallas 
de la ficha Envio digital. 



3 Texto del mensaje Modifique la apariencia que tendra el texto del mensaje en el cuerpo de todos los 

mensajes de correo electronico que se envien desde el producto. Seleccione el 
idioma para el texto del mensaje. Los idiomas disponibles son los mismos que estan 
disponibles en la pantalla Idioma de la ficha Configuracion. 



4 


Editable por el usuario 


Seleccione esta casilla de verificacion para que el usuario pueda anadir texto al texto 
del mensaje de correo electronico. 


5 


Configuracion de 
archivo adjunto 


Seleccione la configuracion predeterminada para los archivos adjuntos a los 
mensajes de correo electronico que se envien desde el producto. 
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Enviar a fax 



El producto puede enviar documentos escaneados a un numero de fax, simulando de esta forma las 
funciones de envio de un equipo de fax. Si el producto cuenta con un fax-modem, tambien puede 
configurarlo para que procese faxes entrantes. 




Nota La pantalla Configuracion de fax (y el menu Enviar a fax situado a la izquierda) solo 
esta disponible si el producto cuenta con un fax-modem. 



Utilice la pantalla Enviar a fax para configurar las caracteristicas de envio a fax del producto. La 
ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



invBht 



HP Color LaserJet 4730mfp 1192.168.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion || Configuracion | ] Envio digital ) | Redes 



Fin s 



General 



Enviar a correo 
electronico 

| Enviar a fax 

Direcciones 

Libreta de tlireccione 



Configuracion de fax 



Enviarfaxes | direttamente desde el modem interim del disposil ^1 

0 



Registro 



Preferencias 



Configuracion del modem del dispositivo 



Pais/Region: 
| Espana 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



© 



Nombre de la empresa: 
|Your Company 
Numero de telefono: 
|555-1 235 



Condition de notification: 
| Nunca 

Metodo utiliiado para entregar notification: 
| Imprimir 



© 

© 



V Incluir miniatura 



Resolution: 

|Estandar (200x1 00 ppp) 



Codigo de fattu ration 



Codigo de fatturation predeterminado: 



V Editable por el usuario 



" V Attivar prefijo de marcado 
Prefijo de marcado: 

~ I 



J 



^1 

~3 



~3 



Longitud minima: 

n 



"3 



Figura 4-4 Pantalla Configuracion de fax 
Tabla 4-4 Enviar a fax 



Aplitar | Cancelar | 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 
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Tabla 4-4 Enviar a fax (continua) 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


2 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital. 


3 


Enviar faxes 


directamente desde el Enviar faxes directamente desde el dispositivo. Si 



modem interno del selecciona esta opcion, debera seleccionar o 

dispositivo introducir la informacion siguiente: 

■ El pais/region 

■ El nombre de la empresa 

■ El numero de telefono al que esta conectado 
el modem interno del dispositivo 

■ El prefijo de marcado si su sistema telefonico 
requiere uno 



a traves del servicio Envio 
digital 



Enviar faxes utilizando el servicio del software de 
envio digital. 



Configuracion del 
modem del dispositivo 



Introduzca esta informacion si selecciona la opcion directamente desde el 
modem interno del MFP de la lista Enviar faxes. 



Avanzada 



Haga die en este boton para abrir una nueva pantalla en la que podra establecer 
los valores de configuracion avanzada del modem del producto, como el volumen 
del modem y del tono de llamada y los valores de envio y recepcion. Desde esta 
pantalla tambien podra imprimir un registro de actividades del fax y obtener acceso 
a la configuracion de seguridad y diagnostico. Para obtener mas informacion, 
consulte Configuracion avanzada de fax . 



Notificacion 



Establezca las opciones de notificacion, como, por ejemplo, si desea que se envie 
o imprima una notificacion cuando el fax se envie correcta o incorrectamente, o si 
desea que el remitente reciba un informe de notificacion. Seleccione la casilla de 
verificacion Incluir miniatura para incluir una imagen reducida del documento 
escaneado en el informe de notificacion. 



Calidad 



Seleccione la resolucion para los faxes salientes. 



Codigo de facturacion 



Escriba el codigo de facturacion, si es necesario. Si lo desea, puede seleccionar 
la casilla de verificacion Editable por el usuario para que el usuario pueda cambiar 
el codigo. Utilice el campo Longitud minima para establecer la longitud minima del 
codigo de facturacion. El codigo de facturacion puede ser un valor entre 1 y 16. 
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Configuracion avanzada de fax 

La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar la pantalla Configuracion avanzada de fax. 



Information 



HP Color LaserJet 4730mfp i 1 32. 1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Configuracion 



Envio digital 



Redes 1 



Fill sesion 



General 


Enviar a correo 
electronico 




| Enviar a fax 


0 


Direcciones 


Libreta de direcciones 


Registro 


Preferencias 




a 




Otros enlaces 


ho instant support 




Pedir consumibles 




Asistencia del oroducto 









Configuracion avanzada de fax 



Volumen del modem: 
| Medio 

Volumen del tono de llamada: 
| Medio 



3 
3 



I - Detectar tono de rnarcado 
\~ Superponer encabezado 
Modo de rnarcado 
^ Tono *~ Pulso 



Recepcion 



Bandeja de entrada: 



f Desactivar compresion de JBIG 
Desactivar correccion de errores 



Reintentos 

Reintentos si esta ocupado: 



3 



Reintentos al no re cibir respuesta: 

1° 

Intervalo entre reintentos: 

n 



~3 





d 


Bandeja de salida: 




d 


Nurnero de tonos antes de 


contestar: 


h 





I - Sellarfaxes entrantes 

W Ajustar imagen a tamaflo de pagina 

Nurnero de reerwio: 



Inforrnes y registros 



Imprimir registro de aotividades | 

Borrar registro de actividades | 



Caracteristicas especiales 



W 



Seguridad... 



eptar | 



Aceptar Cancelar 



Figura 4-5 Pantalla Configuracion avanzada de fax 
Tabla 4-5 Configuracion avanzada de fax 



Nurnero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital. 
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Tabla 4-5 Configuracion avanzada de fax (continua) 



Numero 


Area de la pantalla 


Informaclon u opcion que el area proporclona 


3 


General 


Seleccione la configuracion general, como el volumen del modem y del tono de 
llamada y si desea activar o desactivar la compresion de JBIG y la correccion de 
errores. 


4 


Enviar 


Seleccione los valores de configuracion para los faxes enviados desde el producto, 



como, por ejemplo, si desea comprobar el tono de llamada antes de enviarlos, si 
desea que el encabezado aparezca en la parte superior del fax, o cuantas veces 
desea que el producto vuelva a intentar el envio en caso de que la linea de fax 
receptora este ocupada o no responda. 



Recepcion 



Seleccione los valores de configuracion para los faxes recibidos, como la bandeja 
de salida en la que se entregaran los faxes, si desea que los faxes entrantes se 
ajusten al tamano del papel que hay en la bandeja de entrada y el numero de otro 
producto de fax al que puedan reenviarse los faxes entrantes. 



Imprimir registro de 
actividades 



Haga die en este boton para imprimir el registro de actividades del fax del modem 
interno. El registro de actividades es una lista de todas las llamadas de fax 
entrantes y salientes desde la ultima vez que se borro el registro y se imprime en 
el producto. 



Borrar registro de Haga die en este boton para borrar todas las entradas del registro de actividades 

actividades del fax. Para guardar los registros, HP recomienda imprimir el registro de 

actividades del fax de forma periodica y despues borrarlo para disminuir su tamano. 



Seguridad 



Haga die en este boton para establecer las caracteristicas de seguridad del 
modem interno. La primera vez que configure las caracteristicas de seguridad se 
le pedira que escriba (y despues confirme) un PIN de seguridad. A partir de ese 
momenta necesitara este PIN para visualizar y volver a configurar las 
caracteristicas de seguridad. 



Diagnostico 



Haga die en este boton para establecer las caracteristicas de diagnostico del 
modem interno. 



Al hacer die en el boton Seguridad, aparece la pantalla Establecer PIN. Puede utilizar esta pantalla 
para establecer un numero de identificacion personal (PIN) especifico de cada usuario y controlar asi 
el acceso a la caracteristica Enviar a fax. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 88.0.10 



HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Inforrnacion || Configuracion |J Envio digital \ \ Redes ) 



Fin; 



Enviar a correo 
electronico 



Enviar a fax 
Direcciones 



Establecer PIN 



PIN: 

Corf rmar PIN: 



r 



Linreta lie direcciones 



Registro 



Preferencias 



Aceptar Cancelar 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Figura 4-6 Pantalla Establecer PIN 



ESWW 



Enviar a fax 59 



Al hacer die en el boton Diagnostico de la pantalla Configuracion avanzada de fax, aparece la 
pantalla Diagnostico de modem, tal y como se muestra en la siguiente ilustracion. 

Puede establecer la frecuencia de impresion de los informes T30 en el campo Imprimir 
informes T30. Los informes T30 son informes detallados que contienen informacion acerca de la 
comunicacion porfax que se produjo durante la transaction porfax mas reciente. Estos informes 
resultan de utilidad para realizar el diagnostico de las sesiones de fax que fallaron, y puede que los 
solicite un tecnico de asistencia en caso de que tenga que ponerse en contacto con el servicio de 
asistencia tecnica. El informe se imprimira en el MFP si asi lo solicita o segun la configuracion elegida. 

En el campo Intensidad de la serial, puede ajustar la intensidad de la senal de fax que desea utilizar 
para las comunicaciones por la linea telefonica. 



PRECAUCION La option de configuracion Intensidad de la serial no debe ajustarse a menos 
que se lo solicite personal cualificado de servicio tecnico para corregir el mal funcionamiento de 
las comunicaciones por fax. 



HP Color LaserJet 4730rnfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



| Informacion || Configuracion | ) Envio digital | | Redes | Fin sesion 





General 

Enuiar a correo 
electronico 

| Enuiar afax 


Diagnostico de modem 


Avuda 

Imprimir informes T30... 


Direcciones 

Libreta de direcciones 

Registro 

Preferencias 


|Nunca 

Intensidad de la senal: 

l5 I 




Aceptar | Cancelar | 


Otros enlaces 

he instant sucrjort 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 





Figura 4-7 Pantalla Diagnostico de modem 
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Direcciones 



Para que el producto pueda enviar documentos escaneados, debe proporcionar al menos una direccion 
de destino. La caracteristica de direcciones del producto simplifica este proceso accediendo al 
servidor LDAP de red. 

Utilice la pantalla Direcciones para establecer las caracteristicas que permitiran que el producto 
obtenga las direcciones directamente desde la base de datos de un servidor LDAP (del ingles, 
Lightweight Directory Access Protocol [Protocolo ligero de acceso a directories]) en vez de desde una 
libreta de direcciones de LDAP replicada. El hecho de utilizar la libreta de direcciones de LDAP 
directamente garantiza el uso de las direcciones mas recientes. Si los valores de configuracion del 
servidor LDAP no son validos o no se pueden detectar automaticamente, aparecera un mensaje en la 
pantalla. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



i nvent 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Information || Configuracion | ] Envio digital \ \ Redes ] 



Fin sesion 



General 



Enviar a correo 
electronico 



Configuracion de direcciones 



© 



R Permitir al dispositivo el acceso directo a la libreta de direcciones de LDAP 



|Direcciones 
Libreta de direccio 
Reyistro 



©J 



Preferencias 



Acceso al servidor LDAP 



Metodo de enlace del servidor LDAP: | Anonimo 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



© 

©^ 



Credenciales 

Nombre de usuario: 
| Contrasena: 

Servidor LDAP: 



r 



|1 92.68.0.1 3 



Puerto: 



3usqueda en la base de datos 



|5 



Buscar servidor 



Buscar configuracion | 



Rail de busqueda: 

Metodo de recuperacion de I Predeterminado de Exchange 5.5 

informacion del usuario de 

dispositivo: 

Hacer coincidir el nombre 
introducido... 

con el atributo LDAP de 

Recunerar inTormacidn del usuario 
del dispositivo 



direccion de correo electronico 
utiliiando atributo de... 



Avanzada.. 



Pmeba 



.<©_ 



Aplicar | Cancelar | 



Figura 4-8 Pantalla Configuracion de direcciones 
Tabla 4-6 Configuracion de direcciones 



Numero 



Area de la pantalla 



Informacion u opcion que el area proporciona 
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Tabla 4-6 Configuracion de direcciones (continua) 



Numero Area de la pantalla Informacion u opcion que el area proporciona 



1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital. 


3 


Permitir al dispositivo el 
acceso directo a la libreta de 
direcciones de LDAP 


Seleccione esta casilla de verificacion para proporcionarle al dispositivo 
acceso directo a una libreta de direcciones de LDAP. 


4 


Metodo de enlace del servidor 
LDAP 


Anonimo Seleccione esta opcion para conectarse 

al servidor LDAP si este no requiere 
credenciales de usuario para acceder a 
la base de datos LDAP. 



Sencillo Seleccione esta opcion para conectarse 

al servidor LDAP si este requiere 
credenciales de usuario para utilizar la 
base de datos LDAP. 



Si selecciona esta opcion, debera 
introducir el usuario, la contrasena y el 
dominio. Tenga en cuenta que la 
contrasena se enviara por la red sin 
cifrar. 



NTLM Seleccione esta opcion para conectarse 

al servidor LDAP si este requiere 
credenciales de usuario para utilizar la 
base de datos LDAP. Esta opcion es 
compatible con NT Challenge Response. 



Si selecciona esta opcion, debera 
introducir el usuario, la contrasena y el 
dominio. 



Nota Esta opcion no esta 
disponible en todos los 
productos. 



5 


Credenciales 


Especifique esta configuracion si selecciona la opcion Sencillo o NTLM de 
la lista Metodo de enlace del servidor LDAP. 


6 


Servidor LDAP 


Escriba el nombre de host o la direccion TCP/IP del servidor LDAP cuya 
base de datos contiene la libreta de direcciones centralizada. 

Nota Algunos productos solo reconocen las direcciones TCP/IP. 
L_l En ese caso, los nombres de host se convertiran a las 
direcciones TCP/IP equivalentes. 


7 


Puerto 


Escriba el numero de puerto TCP/IP en el que el servidor procesa las 
solicitudes LDAP. Normalmente, es el puerto 389. 


8 


Buscar servidor 


Haga die en este boton para buscar los servidores LDAP que hay 
disponibles. 


9 


Buscar configuracion 


Haga die en este boton si desea que el producto intente determinar la mejor 
configuracion para el servidor especificado al realizar busquedas en la base 
de datos LDAP. 


10 


Raiz de busqueda 


Escriba el nombre distintivo (DN) de la entrada de la estructura de directories 
LDAP por la que desea que comience la busqueda de direcciones. Un DN 
esta formado por pares "atributo=valor" separados por comas. Por ejemplo: 
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Tabla 4-6 Configuration de direcciones (continua) 



Numero 



Area de la pantalla 



Informacion u opcion que el area proporciona 



ou=nombredepartamento, o=nombreempresa 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=ES 
o=hp . com 

ou=ingenieria , cn=usuarios, dc=hp, dc=com 

Nota En algunos servidores LDAP, la raiz de busqueda se puede 
dejar en bianco (en este caso, se tomara el nodo raiz como nodo 
de busqueda). 



11 



Metodo de recuperation de 
informacion del usuario de 
dispositivo 



Predeterminado de 
Exchange 5.5 



Seleccione esta opcion si se conecta a 
un servidor Microsoft Exchange 5.5 que 
ejecuta LDAP. Los valores de los 
atributos LDAP se establecen 
automaticamente. 



Predeterminado de Active 
Directory 



Seleccione esta opcion si se conecta a 
un servidor Microsoft Exchange 
Server 2000 que ejecuta LDAP. Los 
valores de los atributos LDAP se 
establecen automaticamente. 



Personalizado 



Seleccione esta opcion si necesita 
configurar manualmente los valores de 
los atributos LDAP. 



12 



Hacer coincidir el nombre 
introducido con el atributo 
LDAP de 



Escriba el atributo de la base de datos LDAP que identifica al individuo en 
la libreta de direcciones. El valor de este atributo se comparara con el 
nombre que introduce el usuario para recuperar la direction de correo 
electronico del individuo. A continuation se enumeran algunos atributos 
LDAP posibles: 

■ uid: Identificador de usuario 



cn: Nombre comun 
sn: Apellidos 



givenName: Nombre 



13 Recuperar del usuario del Escriba el atributo LDAP que contiene la direction de correo electronico del 

dispositivo la direction de individuo. A continuation se enumeran dos de los atributos LDAP posibles: 
correo electronico utilizando 

atributo de ■ rfc822Mailbox 

■ mail 



14 


Avanzada 


Haga die en este boton para abrir una nueva pantalla en la que podra 
establecer las caracteristicas avanzadas del servidor LDAP. Para obtener 
mas informacion, consulte Configuration avanzada de direcciones. 


15 


Prueba 


Haga die en este boton para probar la configuration especificada. 
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Configuracion avanzada de direcciones 

La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar la pantalla Configuracion avanzada de 
direcciones. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92. 1 68.0. 1 0 



HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informacion || Configuracion | ) Envio digital | | Redes 



Fin: 



General 



Enviar a correo 
electrdnico 



Configuracion avanzada de direcciones 



O 



Opciones de busqueda avanzadas 



I Direcciones 
Libreta de direcciones 

Registro 

Preferences 



Numero maximo de direcciones LDAP: 

| 20 direcciones 

Tiempo maximo de busqueda: 

1 1 0 secjundos 

Condition de filtro de LDAP: 



1 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistsncia del producto 



D Las entradas de la base de dates estan en orden alfabetic 



uscar entradas en la base de datos.. 



© que empiecen por la cadena de busqueda (modo rapido). 
O que contenqan la cadena de busqueda (modo detallado). 



ceptar 1 1 Cancelai^ 



Figura 4-9 Pantalla Configuracion avanzada de direcciones 

Tabla 4-7 Configuracion avanzada de direcciones 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda gue contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital. 


3 


Opciones de busqueda 
avanzadas 


Seleccione los valores de configuracion de busgueda avanzada del servidor 
LDAP. 


4 


Buscar entradas en la base 
de datos 


Seleccione si las consultas de busqueda LDAP solo incluyen las entradas 
gue comienzan por el nombre parcial o si incluyen todas las entradas gue 



contengan el nombre parcial indistintamente de donde aparezca en el 
nombre de la entrada. 
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Libreta de direcciones 

Utilice la pantalla Libreta de direcciones para anadir una lista predefinida de direcciones de destino 
en formato de archivo de valores separados por comas (.CSV), que se importara en la libreta de 
direcciones interna del producto. El archivo .CSV es un archivo de solo texto (con codificacion UTF-8) 
que contiene una entrada de direccion de correo electronico por linea. Una entrada esta compuesta de 
un alias, que sera el nombre que se muestre, seguido de una coma y de una direccion de correo 
electronico. Los alias y las direcciones de correo electronico no pueden contener comas. A continuacion 
se muestran algunos ejemplos. 

nombrel, nombre1@su.empresa.com 

nombre2, nombre2@su.empresa.com 

En el producto, el usuario debera utilizar el nombre de alias cuando desee buscar alguna direccion de 
destino. 



La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta pantalla. 



i n v c n 1 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



I Informacion || Configuracion |j Envio digital }| Redes ] 

o 



Fin sesion 



General 



Libreta de direcciones 



Enuiar a correo 
electronico 

Ei M.ir a fax 



Gestidn de la libreta de direcciones 



Direcciones 

. Nota: la libreta de direcciones puede contener un maximo de 2000 entradas. Solo se pueden carcjar 500 

|Linreta de direcciones entradas a la vez. 

Registro 



Preferencias 



©Importar libreta de direccion 
Nombre del archivo de la litre' 

I 



ireccior. 
Exarninar... | Importar 



Otros enlaces 

hp instant support 



Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Borrar libreta de direcciones del dispositivo 



Figura 4-10 Pantalla Libreta de direcciones 
Tabla 4-8 Libreta de direcciones 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de HP EWS 


Para obtener mas informacion, consults Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Nombre del archivo de la 
libreta de direcciones 


Utilice este campo para la ruta del archivo .CSV de la libreta de direcciones. 


3 


Examinar 


Haga die en este boton para buscar el archivo .CSV de libreta de direcciones. 


4 


Importar 


Cuando aparezca la ruta del archivo CSV en el campo Nombre del archivo 
de la libreta de direcciones, haga die en este boton para importar la libreta 
de direcciones en la libreta de direcciones interna del producto. 


5 


Borrar libreta de direcciones 
del dispositivo 


Haga die en este boton para borrar el contenido de la libreta de direcciones 
interna del dispositivo. 
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Tabla 4-8 Libreta de direcciones (continua) 

Numero Area de la pantalla Informacion u opcion que el area proporciona 
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Registro 



Utilice la pantalla Registro para visualizar la informacion relacionada con los trabajos de envio digital, 
incluyendo posibles errores que se produzcan. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar 
esta pantalla. 



Nota Si esta instalado HP DSS, las actividades de envio digital se registran en HP DSS en 
lugar de en HP EWS. Para ver el registro, abra la herramienta DSS Configuration Utility del MFP 
de HP y, a continuacion, haga die en la ficha Registro. Las entradas que aparecen en HP EWS 
son solo aquellas relacionadas con las actividades configuradas en el panel de control o 
mediante las pantallas de HP EWS. 



I || v c ll i 



Informacion j| Configu 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Redes | 



Envio digital 



Fin sesion 



Enuiar a correct 
electronico 



Enviar a fax 



Direcciones 



Registro 

©o©- 

Severidad Disnositivo Usuario 

C dp 192.1 68.0.10 



1 destino 



Hora 

2005-03-08 
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Figura 4-11 Pantalla Registro 
Tabla 4-9 Registro 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las pantallas 
de la ficha Envio digital. 


3 


Severidad 


Indica la severidad del error, si cabe, de cada entrada del registro. 


4 


Dispositivo 


Indica la direccion TCP/IP del dispositivo. 


5 


Usuario 


Indica el usuario que inicio el evento. 


6 


Evento 


Indica si el evento finalizo correctamente o si se produjo un error. 


7 


Hora 


Muestra la hora de cada entrada del registro. 


8 


Guardar 


Haga die en este boton para guardar la informacion del registro en un archivo. 


9 


Detalles 


Seleccione una entrada del registro y, a continuacion, haga die en el boton 
Detalles para visualizar los detalles de la entrada del registro. 
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Tabla 4-9 Registro (continua) 



Numero 



Area de la pantalla Informacion u opcion que el area proporciona 



10 



Actualizar 



Haga die en este boton para actualizar la lista para que incluya la informacion mas 
reciente del registro. 



11 



Borrar 



Haga die en este boton para borrar la informacion del registro. 



^ ota ^' nacer c '' c en e ' b°t° n Borrar solo se elimina el registro que 
aparece en pantalla. Las entradas del registro se mantienen en el producto 
con fines de contabilidad. 



Al hacer die en el boton Detalles de la pantalla Registro, aparece la pantalla Detalles. Esta pantalla 
muestra informacion acerca de los trabajos de envio digital, como, por ejemplo, el ID del trabajo, la hora 
a la que se envio el trabajo y el nombre del remitente, entre otros detalles. 
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Configuracion 



Envio digital 



Redes 



Fin sesion 



Enviar a correo 
electronico 



Enviar a fax 



Directories 



| Registro 
Preferencias 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Aslstencia del producto 



Detalles 



Libreta de clirecciones 



Identification 
del trabajo: 
Hora: 

Dispositivo: 

Servicio: 

Remitente: 



DS000005 



2005-03-08 13:13:04 
192.168.0.10 



1 pacjina(s) 

Tamano del documento:Carta 
Asunto: 

Destinos de correo electronico 

to: david.shirts@hp.com (Error de correo electronico interno) 

Correo electronico procesado por el dispositivo 
Formato de archivo: pdf (color) 
Tamano del archivo:0 



J. 



Resolution de problernas 



J 



Al hacer die en el boton Resolucion de problernas de la pantalla Detalles, aparece la pantalla 
Resolucion de problernas. Haga die en el enlace subrayado que aparece bajo los detalles (Error de 
correo electronico interno en el ejemplo que se muestra a continuacion) para abrir una pantalla en 
la que podra obtener ayuda para la solucion del problema. 
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General 



Enviar a correo 
electronico 



Enviar a fax 



Directories 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 02.1 68.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Infornnacion || Configuration N Envio digital i j Redes 



Fin sesion 



Registro 
Preferencias 



Resolucion de problemas 



Libreta de directories 



Identification 
del trabajo: 
Hora: 

Dispositivo: 
Servicio: 

Remitente: e 

Error de correo electronico interno 



2005-03-08 13:1 3:04 
1 92.1 08.0.10 



Otros enlaces 

hp instant support 



: : : . : 



Volver | 



Preferencias 



Utilice la pantalla Configuracion de preferencias para establecer los valores de configuracion general 
de las caractensticas de envio digital. La ilustracion y tabla siguientes describen como utilizar esta 
pantalla. 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 192. 168. 0.10 



HP Color LaserJet 4730mfp Series 



O 



Information || Configuracion | ] Envio digital } | Redes ] 



Fin sesion 



Enviar a correo 
electronico 



Configuracion de preferencias 



Enviar a fax 



Configuracion predeterminada de escaner 



Directories 



Libreta de direccione, 



Registro 



Preferencias 



m£m Tamafio del documento: 

| Carta 

: ml U Tipo de documento: 
| Meicla 

V Documento a 2 caras 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 



© 



Tiempo de espera 



Restablecer configuracion automaticamente 

Despues de finalizar una operacion de Digital Sending... 

f~ Restablecer inmediatamente el dispositivo a la configuracion predeterminada. 
^ Esperar antes de restablecer el dispositivo a la configuracion predeterminada. 
Numero de segundos (de 1 0 a 300) de espera J20 



Aplicar | Cancelar | 



Figura 4-12 Pantalla Configuracion de preferencias 
Tabla 4-10 Configuracion de preferencias 



Numero 



Area de la pantalla Informacion u opcion que el area proporciona 
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Tabla 4-10 Configuracion de preferencias (continua) 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporclona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Naveqacion por el Servidor web 
incorporado HP. 


2 


Ayuda 


Haga die para abrir un archivo de ayuda que contiene informacion sobre las 
pantallas de la ficha Envio digital. 


3 


Tamano del 
documento 


Seleccione el tamano predeterminado de soporte de impresion que desea que 
utilice el escaner del producto al escanear un documento. 


4 


Tipo de documento 


Seleccione el tipo predeterminado de soporte de impresion que desea que utilice 
el procesador de imagenes del producto al escanear un documento. 

■ Texto 

■ Graficos 

■ Mezcla 


5 


Documento a 2 caras 


Seleccione esta casilla de verificacion si desea que el producto escanee las dos 
caras de un documento. 


6 


Restablecer 

configuracion 

automaticamente 


Utilice las opciones de tiempo de espera para restablecer todos los valores de 
configuracion de envio digital asociados con un trabajo a los valores 
predeterminados del producto. Puede hacer que los valores de configuracion se 



restablezcan inmediatamente despues de una operation de envio digital durante 
la que un usuario cambio la configuracion o esperar un intervalo de tiempo entre 
10 y 300 segundos antes de llevar a cabo el restablecimiento. 
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5 Administracion del funcionamiento de 
la red desde las pantallas de la ficha 
Redes 



Vision general 

Utilice las pantallas de la ficha Redes para la configuracion y administracion de su producto en la red. 
El aspecto y las caracteristicas de las pantallas disponibles en la ficha Redes dependeran del modelo 
y la version de su servidor de impresion HP Jetdirect. La pantalla siguiente es similar a la que vera al 
hacer die en Redes. En la barra de navegacion izquierda, haga die en el menu Redes correspondiente 
a la pantalla que desea ver. 
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NPIC954B0/ 192. 158.0. 10 

HP Color LaserJet 4730mfp 



Informacidn 



Configuracion 



Envio digital 



X 



Redes 



CONFIGURACION 

f Confiij. de red 
Mas configuraciones 
Config. de privacidad 
Seleccionar idioma 

SEGURIDAD 
Configuracion 
Autorizacion 
Protocolos gestion 

DIAGNOSTICO 
Estadisticas de red 
Info de protocolo 
Pagina de configuracion 



Otros enlaces 

Ayuda 
Soporte 
HP Home 



Config. de red 



f TCP/IP ]f IPX/SPX ]f AppleTalk ]f PLC/LLC If SNMP ) 

|bootp zl 



Metodo de 
configuracion IP: 



Nota: Un cambio en la direccion IP provocara la 
desconexion del examinador. 



Nombre de host: 
Direccion IP 
Mascara de subred: 

Pasarela 
predeterminada: 

Nombre dominio: 

ServidorWINS 
principal: 
ServidorWINS 
secundaria: 

Servidor Syslocj: 

Maximo de 
mensajes Syslog: 

Prioridad Syslog: 
Intervalo de espera: 
TTL/SLP: 

Adrninistrador del 
sistema: 
Ubicacion del 
sistema: 

Pagina inicial LPD: 
IP predet.: 




10 



270 



Segundos 



Habilitar ~z\ 

IP predet. heredada (cuando no hay setvidores 



BOOTP/DHCP/RARP disporiibles) 

W Enviar solicitudes DHCP si la direccion IP es IP Auto (169.254. x.x) o 
IP predeterminada heredada. 



Aplicar ~| 



Cancelar 



Figura 5-1 Pantalla Configuracion de red 
Tabla 5-1 Configuracion de red 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporciona 


1 


Fichas y menus de 
HP EWS 


Para obtener mas informacion, consulte Navegacion por el Servidor web 
incorporado HP. 
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Tabla 5-1 Configuracion de red (continua) 



Numero 


Area de la pantalla 


Informacion u opcion que el area proporclona 


2 


Seleccionar idioma 


Seleccione el idioma en la ficha Redes. La lista de idiomas disponibles en la ficha 
Redes no es identica a la lista de idiomas disponibles en la ficha Configuracion. 


3 


Ayuda 


Haga die en Ayuda para obtener mas informacion sobre las opciones de la 
ficha Redes. 



Dependiendo del modelo y version operativa de su servidor de impresion HP Jetdirect, las siguientes 
son algunas de las tareas que puede realizar desde las pantallas de la ficha Redes: 

■ Cambiar los valores de configuracion de red para varios tipos de conexiones de red. 

■ Activar o desactivar los protocolos de impresion. 

■ Configurar un contacto de asistencia y las URL de asistencia. 

■ Configurar una contrasena para controlar el acceso a los valores de configuracion de red y del 
producto. Esta contrasena esta sincronizada con la contrasena establecida en la pantalla 
Seguridad de la ficha Configuracion, por lo que puede establecerla o restablecerla desde 
cualquiera de las dos pantallas. 

■ Configurar la seguridad del producto mediante el uso de contrasenas, listas de acceso y protocolos 
de administracion. 

■ Ver la informacion general de estado de red, incluidas las estadisticas de red almacenadas en el 
servidor de impresion, para solucion de problemas u optimizacion de la red. 

■ Ver informacion de protocolo para todas las conexiones de red admitidas. 

■ Abrir la Pagina de configuracion de HP Jetdirect. 

■ Establecer la frecuencia con la que HP EWS comprueba el estado de la red. 

Para obtener mas informacion sobre las pantallas de la ficha Redes, consulte lo siguiente: 

■ Ayuda. En cada pantalla de la ficha Redes, el enlace Ayuda de la seccion Otros enlaces 

proporciona una descripcion de las caracteristicas de red. Ademas, desde la pantalla Ayuda puede 
obtener acceso a ayuda adicional en el sitio web de HP. 

■ Guia del administrador de HP Jetdirect. Esta guia suele incluirse en el CD de software que viene 
con el producto y puede descargarse de las paginas de asistencia de hp.com del producto: 
www.hp.com/support/clj4730mfp para el modelo HP Color LaserJet 4730d mfp. 
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Uso de Otros enlaces como recurso 



El cuadro Otros enlaces contiene tres enlaces permanentes que proporcionan un acceso rapido a 
informacion especifica sobre el producto, como la solucion interactiva de problemas y la informacion 
de pedidos de consumibles HP originales. 
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J Informacion } | Crjnfiguracipn || Envio digital ]| Redes 



Fin sesion 



lEstaio del dispose Estado del dispositivo 

Pagina de configuration 



Estado de consumibles 

Rerjistro de eventos 

Pagina de uso 

Pagina de diagnostico 

Informacion de 
dispos itivo 

Panel de control 

Imprimir 



Otros enlaces 

hp iostant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 



Procesando tbjp, de bandeja 4 

F'ausa.'Reariudar Cnntiriuar 



Consumibles 



Posibilidades 



Numero de serie del dispositivo: XXXXXXXXXX ±_ 
Codigo fecha del firmware: 20050228 46.019.0 
Impresion duplex: DESACTIVADA 
ADF Si 

Resolucion optica 600 
Escaneado en color Si 
Correo electronico Sf 



Toneres: (% restante) 










Cartucho negro 89% 


Cartucho c 


an 95% 


Cartucho magenta 95% 


Cartucho amarillo 95% 


I 








Kit de transferencia de 


kit de fuso 


de 


Kit del alimentador de 




imageries 98*S 


imageries 


98% 


documentos 100% 




1 


1 1 


1 








Detslles sobre consumibles 




Soporte impres. 


Entradalsalida Estado 


Capacidad Tamario 


Tipo 


BANDEJA1 | 


J Vacio 


100hojas LEGAL 


PREIMPRESO 


BANDEJA 1 1= 


J Aceptar 


500 hojas CARTA 


NORMAL 


BANDEJA 3 1= 


=1 Aceptar 


500 hojas CARTA 


NORMAL 


BANDEJA 4 [= 


=1 Aceptar 


500 hojas CARTA 


NORMAL 


BAND. SUP. EST. 1= 


=1 Aceptar 


NSD 


nsd 








Cambiar confiquracion 





Figura 6-1 Pantalla Estado del dispositivo - Cuadro Otros enlaces 
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Nota Puede utilizar la pantalla Editar otros enlaces de la ficha Configuracion para anadir 
hasta cinco enlaces personalizados a los sitios web de su eleccion. (Con un dispositivo de 
almacenamiento permanente instalado, puede anadir hasta cinco enlaces adicionales; sin el 
almacenamiento extra, puede anadir un enlace adicional.) Estos enlaces se encuentran en el 
cuadro Otros enlaces situado debajo de la barra de navegacion izquierda de las pantallas 
de EWS. Para obtener mas informacion, consulte Editar otros enlaces . 



Las siguientes secciones describen cada uno de los enlaces que aparecen de forma predeterminada 
en el cuadro Otros enlaces. 



Hewlett-Packard Company ofrece hp instant support, el sistema de asistencia basado en Internet que 
recoge informacion de diagnostico de su producto y la utiliza para realizar una busqueda en la base de 
datos de informacion de HP. Con hp instant support, puede encontrar soluciones inteligentes que le 
ayudaran a resolver problemas rapida y facilmente. 

Funcionamiento de hp instant support 

Al hacer die en hp instant support, se recoge informacion de su producto y se transmite de forma 
segura a Hewlett-Packard Company. El sitio web hp instant support lee los datos del producto para 
analizar el estado actual del mismo. El sitio web crea una pagina web personalizada que aparece en 
la ventana del navegador y contiene texto y ayudas visuales faciles de entender. Tambien le muestra 
como obtener servicios adicionales disponibles para su producto. 

Antes de que los datos del producto sean enviados a Hewlett-Packard para ser analizados, tendra la 
posibilidad de ver toda la informacion (por ejemplo, numero de serie, condiciones de error y estado del 
producto) que va a enviar. Hewlett-Packard la trata como informacion confidencial. 

Informacion que puede obtener de hp instant support 

El sitio web hp instant support proporciona estas herramientas para solucion de problemas y 
mantenimiento: 

■ Actualizaciones de firmware y software. 

■ Solucion de problemas para eventos recientes enumerados en el Registro de eventos. Por ejemplo, 
puede que el producto muestre un atasco como evento mas reciente del Registro de eventos. El 
sitio web hp instant support detecta el evento y proporciona informacion sobre como solucionar el 
atasco. 

■ Paquetes de asistencia. 

■ Documentacion del producto, como guias del usuario y de puesta en marcha. 



El enlace Pedir consumibles le conecta a una pagina web que simplifica el pedido en linea de 
consumibles al distribuidor que elija. Los consumibles necesarios estan seleccionados previamente. 
Puede modificar las cantidades o seleccionar elementos adicionales. Los elementos se anaden al carro, 
listos para su pago, con la seguridad de que los consumibles correctos se piden al distribuidor 
seleccionado. 



hp instant support 



Pedir consumibles 
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Asistencia del producto 



El enlace Asistencia del producto le conecta a una pagina web que contiene un menu completo de 
recursos de asistencia utiles para profesionales. Desde esta pagina web puede llevar a cabo estas y 
otras tareas: 

■ Buscar una lista de productos HP desde un mismo sitio: PC, estaciones de trabajo, servidores, 
dispositivos de almacenamiento, impresoras, escaneres, imagenes digitales y dispositivos 
inalambricos. 

■ Obtener asistencia tecnica: solucion de problemas; busqueda de informacion sobre configuracion 
e instalacion; uso y descubrimiento del producto; mantenimiento; actualizacion y migracion del 
software y controlador; como reciclar o deshacerse correctamente de un producto. 

■ Obtener acceso a los recursos de solucion de problemas por parte del usuario, como las preguntas 
mas frecuentes, documentacion del usuario, caracteristicas y especificaciones, e informacion sobre 
compatibilidad del producto. 

■ Colaborar con HP y con otros profesionales a traves de grupos de discusion, asistencia por correo 
electronico y asistencia por telefono. 

■ Utilizar la navegacion basada en tareas para identificar el tipo de tarea en la que quiere trabajar y 
para la que desea descubrir temas relacionados y herramientas de forma rapida. 

Tambien encontrara estas caracteristicas: temas frecuentes, un centra de suscripcion, ofertas de 
reembolso y noticias para productos, asi como oportunidades de formacion y educacion. 

Mi proveedor de servicios y Mi contrato de servicios 

Los enlaces Mi proveedor de servicios y Mi contrato de servicios solo se pueden ver si los creo el 
proveedor de servicios en la pantalla Otros enlaces de la ficha Configuracion. Los usuarios pueden 
hacer die en el enlace para obtener informacion sobre el proveedor de servicios y el contrato de 
servicios. La informacion, que puede tener una longitud maxima de 50 caracteres, se guarda en el 
almacenamiento permanente del producto. 

Si crea estos enlaces, el aspecto del cuadro Otros enlaces se modificara para incluir los nuevos 
enlaces, como se muestra en la siguiente ilustracion. 



Otros enlaces 

hp instant support 
Pedir consumibles 
Asistencia del producto 
Mi proveedor de servicios 
Mi contrato de servicios 

Figura 6-2 Otros enlaces 
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